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upozornenie 



Jedine zaruky pre produkty a sluzby 
spolocnosti HP su stanovene v 
prehlasenl vyslovnej zaruky, ktore je 
spojene s tymito produktmi alebo 
sluzbami. Ziadna cast' textu 
uvedeneho v tomto dokumente sa 
neda interpretovaf ako poskytnutie 
dodatocnej zaruky. Spolocnost' HP 
nie je zodpovedna za technicke alebo 
vydavatel'ske chyby alebo chybajuce 
casti v tomto dokumente. 
Spolocnosf Hewlett-Packard nie je 
zodpovedna za nahodne alebo 
nasledne skody, ktore vzniknu v 
suvislosti alebo na zaklade 
poskytnutia, prevadzkovania alebo 
pouzlvania tohto dokumentu a 
programoveho vybavenia, ktore 
popisuje. 

Poznamka: Informacie o suvisiacich 
predpisoch su uvedene v casti 
technickych informacif tejto prirucky. 



0 



V mnohych krajinach je nezakonne 
robif kopie nasledujiicich 
dokumentov. Ak mate pochybnosti, 
porad'te sa najprv s pravnikom: 

• uradne listiny alebo dokumenty: 

- pasy, 

- prisfahovalecke doklady, 

- doklady k povinnej 
vojenskej sluzbe, 

- identifikacne odznaky, 
karty alebo odznaky 
hodnosti, 

• uradne ceniny: 
postove znamky, 
potravinove listky, 

• seky alebo zmenky vladnych 
agentur, 

• bankovky, cestovne seky alebo 
pehazne prfkazy, 

• vkladove certifikaty, 

• dokumenty chranene autorskym 
zakonom. 

informacie o bezpecnosti 

A Upozornenie Aby sa 
zabranilo riziku vzniku 
poziaru alebo zasahu 
elektrickym prudom, 
nevystavujte tento vyrobok 
dazd'u ani vlhkosti. 



Aby ste znizili riziko urazu v dosledku 
poziaru alebo zasahu elektrickym 
prudom, dodrziavajte pri pouzlvanl 
tohto vyrobku vzdy zakladne 
bezpecnostne predpisy. 

A Upozornenie Potencialne 
riziko zasahu elektrickym 
prudom 

1 Precftajte si a oboznamte sa so 
vsetkymi pokynmi, ktore su 
uvedene na instalacnom letaku. 

2 Pri pripojeni na zdroj napajania 
pouzite iba uzemnenu elektricku 
zasuvku. Ak neviete, ci je 
zasuvka uzemnena, dajte ju 
skontrolovaf kvalifikovanemu 
elektrikarovi. 

3 Dodrziavajte vsetky varovania a 
pokyny, ktore su vyznacene na 
vyrobku. 

4 Pred cistemm odpojte vyrobok z 
elektrickej siete. 

5 Neinstalujte tento vyrobok ani 
ho nepouzivajte v bli'zkosti vody 
alebo ked' ste mokri. 

6 Umiestnite vyrobok bezpecne 
na stabilny povrch. 

7 Umiestnite vyrobok na 
chranenom mieste, kde sa 
nebude stupaf ani zakopavaf o 
siefovy kabel a kde sa siefovy 
kabel neposkodf. 

8 Ak vyrobok nepracuje spravne, 
pozrite si elektronickeho 
pomocm'ka pri riesem problemov. 

9 Vniitri sa nenachadzaju ziadne 
suciastky, ktore by mohla 
opravif obsluha. Servis zverte 
kvalifikovanemu personalu. 

10 Vyrobok pouzivajte v dobre 
vetranom priestore. 
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1 Zacmame 



Tato prirucka doplna informacie, ktore sa nachadzaju v prirucke nastavenia a v 
prirucke pouzivatel'a dodanych so zariadenim HP all-in-one. Popisuje nastavenie 
zariadenia HP all-in-one v sieti, co zahfna konfiguraciu a pripojenie zariadenia a 
instalaciu softveru. Tato prirucka uvadza aj priklady odporucanych sieti, informacie o 
spravovani sieti a tipy na riesenie problemov. 

Pripojenim zariadenia HP all-in-one do siete mozete spristupnit' zariadenie HP all-in- 
one a vsetky jeho funkcie pre vsetky pocitace v sieti. Ak vsak neplanujete siet'ove 
pripojenie a chcete namiesto toho priame pripojenie prostrednictvom rozhrania USB, 
pozrite si informacie v prirucke nastavenia. 

V tejto kapitole najdete informacie o nasledujucich temach: 

Vyber typu siete 
Vyber typu pripojenia 
Pouzitie nastrojov spravy siete 

Prepnutie z pripojenia prostrednictvom rozhrania USB na siet'ove pripojenie 
Pripojenie d'alsich pocitacov 
Ziskanie podpory HP 

Poznamka Definicie pojmov pouzivanych v prirucke sa nachadzaju v casti Glosar. 



Vyber typu siete 

Sposob pripojenia zariadenia HP all-in-one do siete urcuje druh pouzivanej alebo 
planovanej siete. Ak uz mate funkcnu siet' a viete, aky druh pripojenia chcete pouzit', 
mozete pokracovat' v d'alsej casti a vybrat' typ pripojenia. Odporucania pre instalaciu 
siete najdete v castiach Vyber odporucanej bezdrotovej siete a Vyber odporucanej 
siete Ethernet. 



Vyber typu pripojenia 

Pre zariadenie HP all-in-one mozete pouzit' dva druhy pripojenia bezdrotovej siete a 
jeden sposob pripojenie siete Ethernet (kablove). Kazde z tychto pripojeni je strucne 
popisane v nasledujucej casti. 

Bezdrotove pripojenie s pn'stupovym bodom (infrastruktura) 

Bezdrotove pripojenie s infrastrukturou vyuziva pristupovy bod (nazyva sa aj 
smerovac pre bezdrotove pripojenie), ktory poskytuje bezpecne a pruzne pripojenie 
zariadenia HP all-in-one. Informacie najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete 
cez pristupovy bod. 
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Kapitola 1 




Bezdrotove pripojenie bez pristupoveho bodu (ad hoc) 

Siet' add hoc je jednoduche bezdrotove pripojenie bez bodu pripojenia. Informacie 
najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete bez pristupoveho bodu. 




Kablove pripojenie (Ethernet) 

Tradicne siete s kablovym pripojenim vyuzivaju na prepojenie pocitacov a zariadeni 
cez smerovac alebo prepinac kable Ethernet. Siet' Ethernet je rychla, spol'ahliva a 
bezpecna. Informacie najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 




Pouzitie nastrojov spravy siete 

Informacie o pouziti nastrojov spravy produktu HP all-in-one najdete v casti Sprava 
siete. 



Prepnutie z pripojenia prostrednictvom rozhrania USB na 
siet'ove pripojenie 

Ak najskor nainstalujete zariadenie HP all-in-one s pripojeni prostrednictvom 
rozhrania USB, neskor mozete prejst' na siet'ove pripojenie. 
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Prepnutie z pripojenia rozhranim USB na siet'ove pripojenie 

1 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte kabel USB. 

2 Pripojte zariadenie HP all-in-one podl'a popisu v casti Pripojenie do bezdrotovej 
siete cez pristupovy bod, Pripojenie do bezdrotovej siete bez pristupoveho bodu 
alebo Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

3 Nainstalujte softver podl'a navodu v casti Instalacia softveru. 

4 Po dokonceni instalacie nasledujucim postupom vyhl'adajte ikony tlaciame v 
pocitaci: 

- V systeme Windows XP: Otvorte priecinok Tlaciame a faxy. 

- V systeme Windows 9.x alebo Windows 2000: Otvorte priecinok Tlaciame. 

- V systeme Macintosh OS X: V zozname Utilities (Pomocne programy) 
otvorte polozku Printer Setup Utility (Pomocka nastavenia tlaciame). 

5 Skontrolujte, ci obsahuje ikonu tlaciame USB pre zariadenie HP all-in-one. Ak 
ano, odstrahte ju. 

Pripojenie d'alsich pocitacov 

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojene do jednej z odporucanych sieti, mozete ho 
spristupnit' d'alsim pocitacom v sieti. Pre kazdy d'alsi pocitac musite nainstalovaf 
softver HP all-in-one podl'a navodu v casti Instalacia softveru. Pocas instalacie softver 
zisti nazov SSID (siet'ovy nazov) danej siete. Po nastaveni v sieti sa zariadenie HP all- 
in-one uz nebude musiet' opat' konfigurovat' po pridani d'alsich pocitacov. 

Ziskanie podpory HP 

Informacie o ziskani podpory zakaznikov spolocnosti HP najdete v tlacenej verzii 
prirucky pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 
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2 Vyber odporucanej bezdrotovej 
siete 



Tato kapitola vam pomoze zistit', aky druh bezdrotovej siete uz pouzivate alebo aky 
by ste mali instalovat'. Kazda siet' uvedena v tejto kapitole pouziva pripojenie k 
siet'ovym prvkom pomocou bezdrotoveho pristupoveho bodu. Takto zapojena siet' sa 
nazyva siet' s infrastrukturou. 




Bezdrotova siet' s infrastrukturou 



Ak chcete prepojit' zariadenie HP all-in-one a pocitac bez pouzitia bezdrotoveho 
pristupoveho bodu, pozrite si cast' Pripojenie do bezdrotovej siete bez pristupoveho 
bodu. 

Informacie o siet'ach Ethernet (kablove siete) najdete v casti Vyber odporucanej siete 
Ethernet. 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Bezdrotove siet'ove pripojenia 

Okrem inych vyhod rezim infrastruktury umoznuje aj zdiel'anie internetoveho 
pripojenia. Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 
pouzivat' len v pripade, ak je k dispozicii sirokopasmove pripojenie Internetu 
(napriklad kablove pripojenie alebo pripojenie DSL). Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Na podporu zariadenia HP all-in-one odporucame nasledujuce nastavenie 
bezdrotovej siete LAN (local area network). 
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Kapitola 2 



Bezdrotove pripojenie do bezdrdtovej siete s pripojenim na Internet 
pomocou linky DSL alebo kablovy pripojenim 




Smerovac pre bezdrotove pripojenie (nazyva sa aj pristupovy bod) ovlada siet'ove 
pripojenia a modem DSL alebo kablovy modem sa pouziva na zabezpecenie pristupu 
na Internet. Ak mate k dispozicii takuto konfiguraciu, zariadenie HP all-in-one pripojte 
k smerovacu v rezime infrastruktury pomocou Sprievodcu nastavenim bezdrotoveho 
pripojenia. Pokyny pre pripojenie najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete cez 
pristupovy bod. 

Tato konfiguracia umoznuje pristup ku vsetkym funkciam zariadenia HP all-in-one 
vratane zdiel'ania obrazkov na Internete pomocou sluzby HP Instant Share. 

Bezdrotove pripojenie k uplne bezdrotovej sieti bez pristupu na Internet 




V tomto rezime prebieha bezdrotova komunikacia medzi siet'ovymi zariadeniami 
kompletne cez pristupovy bod (alebo zakladnu stanicu). Pristupovy bod sluzi ako 
centralny rozbocovac alebo brana pripajajuca bezdrotove zariadenia. Kazde 
bezdrotove siet'ove zariadenie musi mat' bezdrotovy siet'ovy adapter, ktory ho pripaja 
k pristupovemu bodu. Tato konfiguracia siete neposkytuje pristup na Internet. Pokyny 
na pripojenie najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete cez pristupovy bod. 

Poznamka Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 

pouzivat' len pripade, ak je k dispozicii sirokopasmovy pristup na Internet 
napriklad pomocou kabla alebo linky DSL. Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim 
HP all-in-one. 
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Bezdrotove pripojenie do kablovej siete 




Pristupovy bod prepaja bezdrotovu siet' s kablovou siet'ou. V tomto modeli je pocitac 
konfigurovany pre kablovii siet' a k pristupovemu bodu je pripojeny pomocou kabla 
Ethernet. Zariadenie HP all-in-one je konfigurovane pre rezim infrastruktury a jeho 
bezdrotovy adapter prenasa a prijima udaje prostrednictvom pristupoveho bodu. 
Pristup na Internet sa m6ze zabezpecit' pomocou modemu DSL alebo kabloveho 
modemu. Pokyny na pripojenie najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete cez 
pristupovy bod. 
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3 Vyber odporucanej siete 
Ethernet 

Tato kapitola vam pomoze zistit', aky druh siete Ethernet uz pouzivate alebo aky by 
ste mali instalovaf. Kazdy uvedeny druh siete pouziva na pripojenie prvkov siete 
zariadenie, ako je napriklad smerovac Ethernet. Siet' pripojena tymto sposobom sa 
nazyva siet' s infrastrukturou. Siet' Ethernet poskytuje vyborny vykon, spol'ahlivost' a 
siet'ove zabezpecenie. 

Siete Ethernet mozu ale nemusia byt' pripojene na Internet. Ak zapojite zariadenie 
HP all-in-one do siete Ethernet pripojenej na Internet, odporuca sa pouzit' branu, aby 
sa adresa IP zariadenia HP all-in-one priradila dynamicky prostrednictvom protokolu 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Branou m6ze byt' smerovac alebo 
pocitac s operacnym systemom Windows so spustenou sluzbou Zdiel'anie pripojenia 
na Internet (ICS, Internet Connection Sharing). 

Dalsie informacie o bezdrotovych siet'ach najdete v casti Vyber odporucanej 
bezdrotovej siete. 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Na podporu zariadenia HP all-in-one odporucame nizsie uvedene konfiguracie 
kablovej siete LAN (lokalna pocitacova siet'). 

Pripojenie Ethernet do kablovej siete s pnstupom na 
Internet prostrednictvom linky DSL alebo kabloveho 
pripojenia 

Ak ma siet' pristup na Internet prostrednictvom linky DSL alebo kablovym pripojenim, 
ako internetovu branu mozete pouzit' smerovac alebo pocitac. Pouzitie linky DSL 
alebo kablove pripojenie poskytuje pristup ku vsetkym funkciam zariadenia HP all-in- 
one vratane zdiel'ania obrazkov na Internete pomocou sluzby HP Instant Share. 

Brana - smerovac 




V tomto priklade smerovac spravuje siet'ove pripojenia a pristup na Internet 
zabezpecuje modem DSL alebo kablovy modem. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, 
pripojte zariadenie HP all-in-one k smerovacu pomocou kabla Ethernet. 
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Kapitola 3 



Takato konfiguracia umoznuje pristup ku vsetkym funkciam zariadenia HP all-in-one 
vratane zdiel'ania obrazkov na Internete . Pokyny na pripojenie najdete v casti 
Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Brana - pocitac 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu. 
Pocitac v sieti sluzi ako brana medzi siet'ou a Internetom. Pocitac vo funkcii brany 
pouziva sluzbu Zdiel'anie pripojenia na Internet (ICS) systemu Windows alebo 
podobny softver na spravu siet'ovych pripojeni a na poskytovanie pristupu na Internet 
pre ine zariadenia. 

Poznamka Ak je pocitac plniaci funkciu brany vypnuty, ostatne pocitace v sieti 

stratia pristup na Internet. Zariadenie HP all-in-one nebude podporovat' 
funkcie suvisiace s Internetom. 

Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie HP all-in-one k prepinacu alebo 
smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na pripojenie najdete v casti Pripojenie 
pomocou kabla Ethernet. 

Pripojenie Ethernet do kablovej siete s pristupom na 
Internet prostrednictvom modemu 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu a 
pristup na Internet zabezpecuje modem (na obrazku pripojeny k pocitacu zl'ava). 
Modem je pripojeny k pocitacu pomocou telefonneho kabla a zasuvky. Iba jeden 
pocitac ma pristup na Internet. Ani zariadenie HP all-in-one ani ziadne ine pocitace v 
sieti nemaju pristup na Internet. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie 
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HP all-in-one k prepinacu alebo smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na 
pripojenie najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 

pouzivat' len pripade, ak je k dispozicii sirokopasmovy pristup na Internet 
napriklad pomocou kabla alebo linky DSL. Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim 
HP all-in-one. 



Pripojenie Ethernet do kablovej siete bez pristupu na 
Internet 




V tomto priklade su siet'ove zariadenia pripojene k prepinacu alebo smerovacu bez 
pripojenia na Internet. Zariadenia pouzivaju funkciu AutolP, co znamena, ze adresy IP 
sa nastavuju automaticky. Ak pouzivate takuto konfiguraciu, pripojte zariadenie HP all- 
in-one k prepinacu alebo smerovacu pomocou kabla Ethernet. Pokyny na pripojenie 
najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka Funkcie sluzby HP Instant Share na zariadeni HP all-in-one sa daju 

pouzivat' len pripade, ak je k dispozicii sirokopasmovy pristup na Internet 
napriklad pomocou kabla alebo linky DSL. Dalsie informacie o sluzbe 
HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim 
HP all-in-one. 



Pripojenie Ethernet do bezdrotovej siete 




HP all-in-one Sprievodca pripojem'm do siete 



13 



Kapitola 3 



Pristupovy bod pripaja zariadenie s kablovym pripojenim do bezdrotovej siete. V 
tomto modeli je pocitac konfigurovany pre bezdrotove pripojenie siete pomocou 
bezdrotoveho siet'oveho adaptera a prenasa a prijima udaje prostrednictvom 
pristupoveho bodu. Zariadenie HP all-in-one je konfigurovane pre pripojenie kablovej 
siete a k pristupovemu bodu je pripojene pomocou kabla Ethernet. Pristup na Internet 
sa moze zabezpecit' pomocou modemu DSL alebo kabloveho modemu. Pokyny na 
pripojenie najdete v casti Pripojenie pomocou kabla Ethernet. 

Poznamka V tejto konfiguracii sa odporuca smerovat' pripojenie na Internet priamo 
cez pristupovy bod pomocou kabla Ethernet. 
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4 Pripojenie do bezdrdtovej siete 
cez pnstupovy bod 



Tuto kapitolu si precitajte, ak chcete pouzit' bezdrotovy pnstupovy bod (802.1 1b 
alebo g) na pripojenie zariadenia HP all-in-one a ostatnych siet'ovych prvkov. 
Pripojenie siet'ovych prvkov cez pnstupovy bod sa nazyva rezimom infrastruktury. 

Pouzitie pristupoveho bodu poskytuje nasledujuce vyhody: 

• rozsirene zabezpecenie siete, 

• zvysenu spol'ahlivost', 

• pruznost' siete, 

• vyssi vykon hlavne v rezime 802.1 1 g. 

Odporucania pre instalovanie bezdrotovej siete pomocou pristupoveho bodu najdete v 
casti Bezdrotove siet'ove pripojenia. 

Informacie o nastaveni bezdrotovej siete bez pristupoveho bodu najdete v casti 
Pripojenie do bezdrotovej siete bez pristupoveho bodu. 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 




Pred pripojenim zariadenia HP all-in-one k pocitacu si najprv precitajte nasledujucu 
cast', v ktorej je uvedeny zoznam potrebnych sucasti. Po dokonceni pripojenia 
zariadenia HP all-in-one sa musi nainstalovat' softver podl'a pokynov v casti Instalacia 
softveru. 



Co budete potrebovat' 

Na pripojenie zariadenia HP all-in-one do bezdrotovej siete budete potrebovat': 

• Bezdrotovu siet' 802.1 1b alebo g obsahujucu bezdrotovy pnstupovy bod. Ak 
pouzivate operacny system Macintosh, spolocnost' Apple predava jednoducho 
konfigurovatel'ne pristupove body nazyvane AirPort. Pnstupovy bod AirPort sa 
musi pripojit' k pocitacu so systemom Macintosh, ale prijima signaly z kazdej 
bezdrotovej siet'ovej karty kompatibilnej s rezimom 802.11b, ci uzje to karta PC 
alebo Macintosh. 

• Stolovy pocitac alebo prenosny pocitac s podporou bezdrotovej siete alebo s 
kartou rozhrania siete (NIC). Mozete pouzit' pripojenie Ethernet (kablove) alebo 
bezdrotove prepojenie pocitaca a pristupoveho bodu. V system Macintosh 
bezdrotovu podporu siete obycajne zabezpecuje karta AirPort. Vacsina pocitacov 



HP all-in-one Sprievodca pripojenim do siete 
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Kapitola 4 



Apple ma vstavany port Ethernet (kablova siet'). Ak pouzivate kablove pripojenie, 
mali by ste si kupif kabel Ethernet dlhsi, ako je prilozeny kabel. 
• Sirokopasmovy pristup na Internet (odporucany). Ak sa zariadenie HP all-in-one 
pripoji do bezdrotovej siete s pristupom na Internet, odporuca sa pouzif 
bezdrotovy smerovac (pristupovy bod alebo zakladnu stanicu), ktory pouziva 
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Na pristup do sluzby HP Instant Share priamo zo zariadenia sa vyzaduje 
sirokopasmovy pristup na Internet. Dalsie informacie o sluzbe HP Instant Share 
najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 



Pripojenie do siete 

1 Zapiste si nasledujuce informacie o vasom pristupovom bode: 

- nazov siete (nazyva sa aj nazov SSID), 

- kl'uc WEP, heslo alebo pristupovy kl'uc WPA (ak sa vyzaduje). 

Ak neviete, kde sa daju tieto informacie ziskat', pozrite si dokumentaciu 
bezdrotoveho pristupoveho bodu. Tieto informacie sa daju vyhl'adat' na vnorenom 
webovom serveri pre pristupovy bod. 

Poznamka Pre pouzivatel'ov systemu Macintosh: Ak sa siet' instaluje so 

stanicou Apple AirPort Base a na pripojenie k tejto sieti pouzivate 
heslo namiesto kl'uca WEP HEX alebo kl'uca WEP ASCII, 
potrebujete ziskat' zodpovedajuci kl'uc WEP. Spravca siete moze 
ziskat' zodpovedajuci kl'uc WEP spustenim pomocky AirPort Admin. 

2 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenia. 

3 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 4. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost' Spriev. nast. bezdr. prip.. 
Sprievodca nastavenim vyhl'ada dostupne siete a potom zobrazi zoznam nazvov 
zistenych sieti (nazvy SSID). Siete s infrastrukturou sa v zozname zobrazia ako 
prve. Siete s najsilnejsim signalom sa zobrazia objavia ako prve, siete s 
najslabsim signalom ako posledne. 

4 Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite nazov siete, ktoru ste si zapisali v kroku 1 , a 
potom stlacte tlacidlo OK. 

Ak nazov siete v zozname nenajdete, postupujte takto: 
a Vyberte polozku Zadajte nazov novej siete (SSID). V pripade potreby 
pomocou tlacidla ▼ polozku zvyraznite a potom stlacte tlacidlo OK. 

Zobrazi sa vizualna klavesnica. 

b Zadajte nazov SSID. Pomocou tlacidiel so sipkami na ovladacom paneli 
zariadenia HP all-in-one zvyraznite pismeno alebo cislicu na vizualnej 
klavesnici a potom ho vyberte stlacenim tlacidla OK. 

Dalsie informacie o pouzivani vizualnej klavesnice najdete v prirucke 
pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Poznamka Musite presne zadavaf vel'ke a male pismena. V opacnom 
pripade bezdrotove pripojenie zlyha. 

c Po zadani noveho nazvu SSID pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite na 
vizualnej klavesnici klaves Dokoncene a potom stlacte tlacidlo OK. 
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d Stlacenim tlacidla 1 vyberte rezim infrastruktury. 
e Pomocou tlacidla 2 vyberte sifrovanie WEP. 

ALEBO 

Pomocou tlacidla 3 vyberte sifrovanie WPA. 

Po vyzve zadajte kl'uc WPA alebo WEP. Pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite 
cislo alebo pismeno na vizualnej klavesnici a potom ho vyberte stlacenim tlacidla 
OK. 

Poznamka Musite presne zadavaf vel'ke a male pismena. V opacnom pripade 
bezdrotove pripojenie zlyha. 

Ak sa zobrazi hlasenie, ze ste zadali neplatny kl'uc WPA alebo WEP, 
skontrolujete, ci je kl'uc pre siet', ktory ste si predtym zapisali, spravny a zadajte 
ho znova. 

Po dokonceni zadavania kl'uca WPA alebo WEP pomocou tlacidiel so sipkami 
vyberte na vizualnej klavesnici klaves Dokoncene a stlacte tlacidlo OK. 
Zadanie potvrd'te pomocou tlacidla OK. 

Zariadenie HP all-in-one sa pokusi pripojit' do siete. Ak pripojenie zlyha, 
postupujte podl'a zobrazovanych vyziev, opravte kl'uc a potom to skuste znova. 
Pozrite si aj cast' Riesenie problemov so siet'ou. 

Po uspesnom pripojeni zariadenia HP all-in-one do siete sa vrat'te k pocitacu a 
nainstalujete softver. Pozrite si cast' Instalacia softveru. 
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5 Pripojenie do bezdrotovej siete 
bez pristupoveho bodu 

V tejto kapitole najdete postup pripojenia zariadenia HP all-in-one k pocitacu v 
bezdrotovej sieti bez pouzitia pristupoveho bodu. Taketo pripojenie sa niekedy nazyva 
siet' peer-to-peer alebo siet' ad hoc. V siet'ach Macintosh sa toto pripojenie nazyva 
siet' computer-to-computer. 

Poznamka Takyto typ pripojenia sa moze pouzit', ak nemate pristupovy bod. 

Poskytuje vsak malu pruznost', nizku uroven zabezpecenia siete a nizsi 
vykon siete v porovnani s pripojenim prostrednictvom pristupoveho 
bodu. Okrem toho pravdepodobne nebudete mat' k dispozicii zdiel'any 
sirokopasmovy pristup (ako pri pripojeni pomocou kabla alebo linky 
DSL), a na zariadeni HP all-in-one teda nebudete moct' pouzivat' funkcie 
sluzby HP Instant Share. Informacie o pripojeni zariadenia HP all-in-one 
cez pristupovy bod najdete v casti Pripojenie do bezdrotovej siete cez 
pristupovy bod. 
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Pred pripojenim zariadenia HP all-in-one k pocitacu si najprv precitajte nasledujucu 
cast', v ktorej je uvedeny zoznam potrebnych sucasti. Potom podl'a krokov v d'alsich 
castiach postupujte takto: 

• pripravte pocitac, 

• vytvorte siet'ovy profil bezdrotoveho pripojenia na pocitac, 

• pripojte zariadenie HP all-in-one do bezdrotovej siete. 

Po skonceni nainstalujete softver podl'a pokynov v casti Instalacia softveru. 
Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Co budete potrebovat' 

Pocitac s adapterom pre bezdrotovu siet'. Pouzivatelia systemu Macintosh musia mat' 
kartu AirPort. 



Priprava pocitaca 

Pozrite si nizsie uvedene pokyny pre vas operacny system. 
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Kapitola 5 



System Windows: 

Skontrolujte splnenie nasledujucich podmienok: 

• Ukoncite vsetky aplikacie spustene na pocitaci vratane vnutornej brany firewall 
systemu XP a d'alsich bran firewall a antivirusovych programov. 

• Vypnite pripojenie Internetu. Ak pouzivate pripojenie kablom alebo linkou DSL, 
odpojte kabel Ethernet zo zadnej casti pocitaca. Ak pouzivate telefonicke 
pripojenie, odpojte telefonny kabel. 

• Vypnite vsetky pripojenia LAN (vratane siete Ethernet) okrem bezdrotoveho 
pripojenia. Vypnite aj vsetky pripojenia IEEE 1394 (akoje pripojenie Firewire, 
i.LINK alebo Lynx) siete Ethernet. 

System Windows XP: 

- Kliknite na ikonu Start systemu Windows, potom kliknite na polozku 
Ovladaci panel a nakoniec dvakrat kliknite na polozku Siet'ove pripojenia. 

- Pravym tlacidlom kliknite na polozku Lokalne pripojenie a potom kliknite na 
polozku Vypnuf. Ak sa v rozbal'ovacej ponuke zobrazi polozka Zapnut', 
Lokalne pripojenie je vypnute. 



Systeme Macintosh: 

Ukoncite vsetky aplikacie spustene v pocitaci. 



Vytvorenie siet'oveho profilu 

Pozrite si nizsie uvedene pokyny pre vas operacny system. 



Operacne systemy ine ako systemy Windows XP a Mac OS X 

Ak pouzivate iny operacny system ako system Windows XP alebo Mac OS X, 
odporucame pouzit' konfiguracny program bezdrotovej karty LAN. Konfiguracny 
program bezdrotovej karty LAN vyhl'adajte v zozname programov na pocitaci. 

Pomocou konfiguracneho programu karty LAN vytvorte siet'ovy profil s nasledujucimi 
hodnotami: 

• nazov siete (SSID): Moja siet', 

• rezim komunikacie: Ad Hoc, 

• sifrovanie: zapnute. 

Poznamka Mozete pouzit' aj iny nazov siete, ako je uvedeny v tomto priklade, 
napriklad vase inicialy. Nezabudnite, ze v nazve siete sa rozlisuju 
vel'ke a male pismena. Preto si musite zapamatat', ktore pismena 
ste zadali ako vel'ke a ktore ako male. 

System Windows XP: 

Zariadenie HP all-in-one sa dodava nakonfigurovane so siet'ovym profilom s nazvom 
hpsetup. Pre zabezpecenie a ochranu osobnych udajov sa vsak odporuca uvedenym 
postupom vytvorit' novy siet'ovy profil na pocitaci a potom pomocou Sprievodcu 
nastavenim bezdrotoveho pripojenia vyhl'adat' novu siet' (ako je to opisane v 
nasledujucej casti). 

1 Musite postupovat' presne podl'a pokynov v predchadzajucej casti Priprava 
pocitaca. 
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2 V dialogovom okne Ovladaci panel dvakrat kliknite na polozku Siet'ove pripojenia. 

3 V dialogovom okne Siet'ove pripojenia kliknite pravym tlacidlom na polozku 
Pripojenie bezdrotovej siete. Ak sa v rozbal'ovacej ponuke zobrazi polozka 
Zapnuf, vyberte ju. Ak sa zobrazi polozka Vypnuf, bezdrotove pripojenie je uz 
zapnute. 

4 Pravym tlacidlom kliknite na ikonu Pripojenie bezdrotovej siete a potom kliknite 
na tlacidlo Vlastnosti. 

5 Kliknite na kartu Bezdrotove siete. 

6 Zaciarknite policko Pouzif system Windows na konfiguraciu bezdrotovej siete. 

7 Kliknite na polozku Pridat' a postupujte takto: 

a Do policka Nazov siete (SSID) zadajte nazov Moja_sief (alebo iny nazov s 
urcitym vyznamom, ako su napriklad vase inicialy). 

Poznamka Vsimnite si, ze pismeno M v slove Moja_siet' zacina vel'kym 
pismenom a ostatne pismena su male. Musite si to zapamatat' 
pre pripad, ak neskor budete potrebovat' zadat' nazov SSID v 
Sprievodcovi nastavenim bezdrotoveho pripojenia. 

b Ak sa zobrazuje zoznam Overenie siete, vyberte polozku Otvorif . V 

opacnom pripade pokracujte nasledujucim krokom. 
c V zozname Sifrovanie udajov vyberte polozku WEP. 

Poznamka Je mozne vytvorit' siet', ktora nepouziva kl'uc WEP. 

Odporucame vsak pouzivat' kl'uc WEP na zabezpecenie siete. 

d Skontrolujte, ci nie je zaciarknute policko vedl'a polozky Poskytnut' kl'uc 
automaticky. Ak je policko zaciarknute, zaciarknutie zruste. 

e Do policka Siet'ovy kl'uc zadajte kl'uc WEP, ktory ma presne 5 alebo 

presne 13 alfanumerickych (ASCII) znakov. Ak chcete napriklad pouzif pat' 
znakov, mozete zadat' ABCDE alebo 12345. Ak chcete pouzif 13 znakov, 
mozete zadat ABCDEF1 234567. 

Kl'uc WEP mozete zadat' aj pomocou hexadecimalnych znakov (znaky HEX). 
Kl'uc HEX WEP musi mat 10 znakov pre 40 bitove sifrovanie alebo 26 
znakov pre 128 bitove sifrovanie. Dalsie informacie o znakoch ASCII a HEX 
su v casti Glosar. 

f Do pol'a Potvrdif siet'ovy kl'uc zadajte rovnaky kl'uc WEP, aky ste zadali v 

predchadzajucom kroku. 
g Zapiste si kl'uc WEP presne, ako ste ho zadali do textoveho pol'a, vratane 

malych a vel'kych pismen. 

Poznamka Vel'ke a male pismena si musite zapamatat presne. Ak v 

zariadeni HP all-in-one zadate neplatny kl'uc WEP, bezdrotove 
pripojenie zlyha. 

h Zaciarknite policko vedl'a polozky Ide o siet' typu pocitac-pocitac (ad hoc), 
pristupove miesta na bezdrotovu siet'sa nepouzivaju. 

i Kliknutim na tlacidlo OK zatvorte dialogove okno Bezdrotova siet' - 
vlastnosti a znova kliknite na tlacidlo OK. 

j Dalsim kliknutim na tlacidlo OK zatvorte dialogove okno Pripojenie 
bezdrotovej siete - vlastnosti. 
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Kapitola 5 



8 Vrat'te sa k zariadeniu HP all-in-one a pomocou Sprievodcu nastavenim 

bezdrotoveho pripojenia pripojte zariadenie HP all-in-one do bezdrotovej siete. 
Pozrite si cast' Pripojenie do siete pomocou Sprievodcu nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia. 

System Mac OS X 

Zariadenie HP all-in-one sa dodava nakonfigurovane so siet'ovym profilom s nazvom 
hpsetup. Pre zabezpecenie a ochranu osobnych udajov sa vsak odporuca uvedenym 
postupom vytvorit' novy siet'ovy profil na pocitaci Macintosh a potom pomocou 
Sprievodcu nastavenim bezdrotoveho pripojenia vyhl'adat' novu siet' (ako je to 
opisane v nasledujucej casti). 

Vytvorenie noveho siet'oveho profilu na pocitaci Mac OS X 

1 Skontrolujte, ci je adapter AirPort zapnuty. 




Ikona AirPort 



Kontrolu vykonajte kliknutim na ikonu AirPort v pravom hornom rohu obrazovky. 
Ak sa zobrazi polozka Turn Airport On (Zapnuf adapter AirPort), vyberte ju a 
adapter AirPort sa zapne. 

Ak sa ikona AirPort nezobrazuje, postupujte takto: 

a Na obrazovke Network Preferences (Predvol'by siete) vyberte polozku 

Airport Panel (Panel Airport), 
b Zapnite polozku Allow the computer to create networks (Povolif pocitacu 

vytvarat' siete). 

c Zapnite polozku Show Airport status in menu bar (Zobrazif stav adaptera 
Airport na paneli s ponukami). 

2 Kliknite na ikonu AirPort. 

3 Vyberte polozku Create Network... (Vytvorit' siet'. .. ). 

4 V dialogovom okne Computer to Computer kliknite na policko Name (Nazov) a 
zadajte novy nazov siete. 

Zadajte napriklad nazov Moja_siet' (alebo iny nazov s urcitym vyznamom, ako su 
napriklad vase inicialy). 

Poznamka Vsimnite si, ze pismeno M v slove Moja_siet' zacina vel'kym 

pismenom a ostatne pismena su male. Musite si to zapamatat' pre 
pripad, ak neskor budete potrebovat' zadat' nazov SSID v 
Sprievodcovi nastavenim bezdrotoveho pripojenia. 

5 V poli Chanel (Kanal) pouzite predvolene nastavenie Automatic (Automaticky). 

6 Kliknite na polozku Show Options (Zobrazif moznosti). 

7 Ak chcete, aby sa na zabezpecenie pouzilo sifrovanie, zaciarknite policko 
Encryption (Sifrovanie). 

8 Do pol'a Password (Heslo) zadajte heslo, ktore ma presne 5 alebo presne 13 
alfanumerickych (ASCII) znakov. Ak chcete napriklad pouzit' pat' znakov, mozete 



22 



zadat' heslo ABCDE alebo 12345. Ak chcete pouzit' 13 znakov, mozete zadat' 
heslo ABCDEF1234567. 

Heslo mozete zadat' aj pomocou hexadecimalnych znakov (znaky HEX). Heslo 
HEX musi mat' 10 znakov pre 40 bitove sifrovanie alebo 26 znakov pre 128 
bitove sifrovanie. Dalsie informacie o znakoch ASCII a HEX su v casti Glosar. 

9 Do pol'a Confirm (Potvrdif) zadajte to iste heslo. 

10 Zapiste si heslo, ktore sa v zariadeni HP all-in-one nazyva kl'uc WEP. Kl'uc WEP 
budete potrebovat' pre instalovanie pomocou Sprievodcu nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia. 

1 1 Kliknite na OK. 

12 Vrat'te sa k zariadeniu HP all-in-one a pomocou Sprievodcu nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia pripojte zariadenie HP all-in-one do bezdrotovej siete. 
Pozrite si cast' Pripojenie do siete pomocou Sprievodcu nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia. 
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Pripojenie do siete pomocou Sprievodcu nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenia. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 4. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost' Spriev. nast. bezdr. prip.. 
Sprievodca nastavenim vyhl'ada dostupne siete a potom zobrazi zoznam nazvov 
zistenych sieti (nazvy SSID). 

3 Na farebnom grafickom displeji vyhl'adajte nazov siete, ktoru ste vytvorili na 
pocitaci (napriklad Moja siet'). 

4 Pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite nazov siete a potom stlacte tlacidlo OK. 
Ak ste nazov siete nasli a vybrali, prejdite na krok 5. Ak sa vsak nazov vasej siete 
v zozname nenachadza, postupujte takto: 

a Vyberte polozku Zadajte nazov novej siete (SSID). 

Zobrazi sa vizualna klavesnica. 

b Zadajte nazov SSID. Pomocou tlacidiel so sipkami na ovladacom paneli 
zariadenia HP all-in-one zvyraznite pismeno alebo cislicu na vizualnej 
klavesnici a potom ho vyberte stlacenim tlacidla OK. 

Dalsie informacie o pouzivani vizualnej klavesnice najdete v prirucke 
pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Poznamka Musite presne zadavat' vel'ke a male pismena. V opacnom 
pripade bezdrotove pripojenie zlyha. 

c Po zadani noveho nazvu SSID pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite na 

vizualnej klavesnici klaves Dokoncene a potom stlacte tlacidlo OK. 
d Stlacenim tlacidla 2 vyberte rezim ad hoc. 

e Po stlaceni tlacidla 2 sa zobrazi hlasenie Ano, moja siet' pouziva 
sifrovanie WEP a zobrazi sa graficka klavesnica. 

Ak nechcete pouzit' sifrovanie WEP, stlacenim tlacidla 1 vyberte hlasenie 
Nie, moja siet' nepouziva sifrovanie. Ked' sa zobrazi obrazovka 
Potvrdenie nastaveni, stlacte tlacidlo OK a prejdite na krok 8. 



HP all-in-one Sprievodca pripojem'm do siete 



23 



5 (Tento krok pouzite, iba ak mate kl'uc WEP. Ak nemate kl'uc WEP, prejdite na 
krok 8.) Zadajte kl'uc WEP. Pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite cislo alebo 
pismeno na vizualnej klavesnici a potom ho vyberte stlacenim tlacidla OK. 

Poznamka Musite presne zadavat' vel'ke a male pismena. V opacnom pripade 
bezdrotove pripojenie zlyha. 

Ak sa zobrazi hlasenie, ze ste zadali neplatny kl'uc WEP, skontrolujete, ci je kl'uc 
pre siet', ktory ste si predtym zapisali, spravny a zadajte ho znova. 

6 Po zadani kl'uca WEP pomocou tlacidiel so sipkami zvyraznite na vizualnej 
klavesnici klaves Dokoncene a potom stlacte tlacidlo OK. 

7 Zadanie potvrd'te pomocou tlacidla OK. 

Zariadenie HP all-in-one sa pokusi pripojit' do sluzby SSID. Ak pripojenie zlyha, 
postupujte podl'a zobrazovanych vyziev, opravte kl'uc WEP a potom to skuste 
znova. 

8 Po uspesnom pripojeni zariadenia HP all-in-one do siete sa vrat'te k pocitacu a 
nainstalujete softver. Pozrite si cast' Instalacia softveru. 

Poznamka Ak sa vyskytne problem, pozrite si cast' Riesenie problemov so siet'ou. 



g Pripojenie pomocou kabla 
Ethernet 



V tejto kapitole najdete postup pripojenia zariadenia HP all-in-one k smerovacu, 
prepinacu alebo pristupovemu bodu pomocou kabla Ethernet. 




Informacie o instalacii kablovej siete najdete v casti Vyber odporucanej siete Ethernet. 

Poznamka Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, najdete v casti Glosar. 

Pred pripojenim zariadenia HP all-in-one k pocitacu si najprv precitajte nasledujucu 
cast', v ktorej je uvedeny zoznam potrebnych sucasti. Po dokonceni pripojenia 
zariadenia HP all-in-one sa musi nainstalovat' softver podl'a pokynov v casti Instalacia 
softveru. 

Co budete potrebovat' 

• Funkcnu siet' Ethernet obsahujucu smerovac, prepinac alebo bezdrotovy 
pristupovy bod siete Ethernet s portami siete Ethernet. 

• Kabel Ethernet CAT-5. Ak dodany kabel Ethernet nie je dostatocne dlhy, budete 
si musiet' kupit' dlhsi kabel. 




Aj ked' standardne kable Ethernet vyzeraju rovnako ako standardne telefonne 
kable, nie su navzajom zamenitel'ne. V kazdom z nich sa nachadza iny pocet 
vodicov a maju odlisne konektory. Konektor kabla Ethernet (nazyva sa aj 
konektor RJ-45) je sirsi a hrubsi a vzdy ma 8 kontaktov. Telefonny konektor ma 
2 az 6 kontaktov. 

• Stolovy pocitac alebo prenosny pocitac s kablovym pripojenim alebo 
bezdrotovym pripojenim k smerovacu alebo pristupovemu bodu. 
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Kapitola 6 



Poznamka Zariadenie HP all-in-one podporuje siete Ethernet 10 Mbps a 100 
Mbps. Ak sa chystate kupit' alebo ste uz kupili kartu rozhrania siete 
(NIC), skontrolujte, ci podporuje obe rychlosti. 

• Sirokopasmovy pristup na Internet kablovym prepojenim alebo linkou DSL (len ak 
chcete mat' pristup k sluzbe HP Instant Share priamo zo zariadenia). Dalsie 
informacie o sluzbe HP Instant Share najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej so 
zariadenim HP all-in-one. 

Pripojenie zariadenia HP all-in-one 

1 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one vyberte zltu zaslepovaciu zastrcku. 




2 Pripojte kabel Ethernet do portu Ethernet na zadnej strane zariadenia HP all-in- 
one. 




3 Pripojte druhy koniec kabla Ethernet do vol'neho portu na smerovaci, prepinaci 
alebo bezdrotovom pristupovom bode siete Ethernet. 




4 Po pripojeni zariadenia HP all-in-one do siete sa vrat'te k pocitacu a nainstalujte 
softver. Pozrite si cast' Instalacia softveru. 
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7 Instalacia softveru 



V tejto kapitole najdete postup instalacie softveru zariadenia HP all-in-one na pocitaci 
so systemom Windows alebo Macintosh. Pred zacatim instalacie softveru 
skontrolujte, ci je zariadenie HP all-in-one pripojene tak, ako je popisane v jednej z 
predchadzajucich kapitol. 

Poznamka 1 Ak chcete pouzivaf viacnasobne kl'uce WEP alebo rozsirene 
overovacie protokoly (EAP/802.1x alebo EAP-PSK) a metody 
sifrovania (WPA), este pred instalaciou softveru nakonfigurujte 
bezdrotove pripojenie pomocou vnoreneho weboveho servera. Viae 
informacii najdete v casti Pouzitie vnoreneho weboveho servera. 

Poznamka 2 Ak je pocitac nakonfigurovany tak, aby sa pripajal k viacerym siet'ovym 
jednotkam, pred instalaciou softveru skontrolujte, ci je pocitac pripojeny 
tymto jednotkam. V opacnom pripade sa m6ze stat', ze instalacny 
softver zariadenia HP all-in-one obsadi jedno z pismen vyhradenych 
tymto jednotkam. Potom by ste z pocitaca nemali pristup k obsahu 
tejto siet'ovej jednotky. 

Dalsie pokyny pre pocitace so systemom Windows alebo Macintosh najdete nizsie. 

System Windows 

Nasledujuce pokyny sa tykaju len pocitacov so systemom Windows. 

Poznamka Instalacia moze trvaf 20 az 45 minut v zavislosti od operacneho 

systemu, mnozstva vol'neho miesta a rychlosti procesora pocitaca. 

Instalacia softveru zariadenia HP all-in-one 

1 Ukoncite vsetky aplikacie spustene na pocitaci vratane vnutornej brany firewall 
systemu XP a d'alsich bran firewall a antivirusovych programov. 

2 Vlozte instalacny disk CD pre system Windows dodany so zariadenim HP all-in- 
one do mechaniky CD-ROM pocitaca. 

Zobrazi sa obrazovka Vitajte. 

Poznamka Len pre system Windows XP: Ak sa uvodna obrazovka nezobrazi, 
dvakrat kliknite na ikonu Tento pocitac, dvakrat kliknite na ikonu 
mechaniky CD-ROM a potom dvakrat kliknite na subor setup.exe. 

3 Po kliknuti na tlacidlo Dalej na obrazovke instalacie sa skontroluje a pripravi 
system a instaluju sa ovladace, doplnkove programy (plug-ins) a softver. 
Po niekol'kych obrazovkach sa zobrazi obrazovka Typ pripojenia. 

4 Na obrazovke Typ pripojenia vyberte polozku Through the network 
(Prostrednictvom siete) a potom kliknite na tlacidlo Dalej. 

Kym instalacny program vyhl'adava zariadenie HP all-in-one v sieti, zobrazuje sa 
obrazovka Vyhl'adava sa. 

5 Na obrazovke Printer Found (Najdena tlaciaren) skontrolujte, ci je popis 
tlaciarne spravny. 
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Ak sa v sieti naslo viae tlaciarni, zobrazi sa obrazovka Printers Found (Najdene 
tlaciarne). Vyberte zariadenie, ktore chcete pripojif . 
Zobrazenie nastaveni zariadenia HP all-in-one: 
a Prejdite k ovladaciemu panelu zariadenia. 

b Vyberte polozku Zobrazit' nastavenia siete v ponuke Siet' a potom vyberte 
moznost' Zobrazit' suhrn. 

Poznamka Ak softver nenajde zariadenie HP all-in-one, pozrite si cast' Pocas 
instalacie sa zobrazi obrazovka Printer Not Found (Tlaciaren sa 
nenasla).. 

6 Ak je popis tlaciarne spravny, vyberte polozku Yes, install this printer (Ano, 
instalovaf tuto tlaciaren). 

7 Po vyzve restartujte pocitac a instalacia sa ukonci. 

Po ukonceni instalacie softveru je zariadenie HP all-in-one pripravene na 
pouzivanie. 

8 Ak chcete skontrolovat' siet'ove pripojenie, vytlacte z pocitaca na zariadeni HP all- 
in-one skusobnu stranku. Dalsie informacie najdete v prirucke pouzivatel'a 
dodanej so zariadenim HP all-in-one. 



System Macintosh 

Nasledujuce pokyny sa tykaju len pocitacov so systemom Macintosh. 

Poznamka Instalacia moze trvaf 20 az 45 minut v zavislosti od operacneho 

systemu, mnozstva vol'neho miesta a rychlosti procesora pocitaca. 

Instalacia softveru zariadenia HP all-in-one 

1 Ukoncite vsetky aplikacie spustene v pocitaci. 

2 Vlozte instalacny disk CD pre system Macintosh dodany so zariadenim HP all-in- 
one do mechaniky CD-ROM pocitaca. 

3 Dvakrat kliknite na ikonu HP all-in-one installer (instalator zariadenia HP all-in- 
one). 




Ikona instalatora Macintosh 



4 Na obrazovke Authentication (Overenie) zadajte heslo spravcu, ktore pouzivate 
na pristup do pocitaca alebo do siete. 

Instalacny softver vyhl'ada zariadenia HP all-in-one a vypise ich zoznam. 

5 Na obrazovke Select Device (Vyber zariadenia) vyberte zariadenie HP all-in-one. 

6 Postupujte podl'a instrukcii na obrazovke a vykonajte vsetky kroky instalacie 
vratane kroku Setup Assistant (Asistent instalacie). 
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Po ukonceni instalacie softveru je zariadenie HP all-in-one pripravene na 
pouzivanie. 

Ak chcete skontrolovat' siet'ove pripojenie, vytlacte z pocitaca na zariadeni HP all- 
in-one skusobnu stranku. Dalsie informacie najdete v prirucke pouzivatel'a 
dodanej so zariadenim. 
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3 Sprava siete 



Tato kapitola obsahuje popis pouzitia nastrojov siete prostrednictvom ovladacieho 
panelu zariadenia a vnoreneho weboveho servera. Tieto nastroje vam umoznia 
zobrazovat' a upravovat' nastavenia siete a rozsirif zabezpecenie siete. 

Pouzivanie ovladacieho panela zariadenia HP all-in-one 

Ovladaci panel zariadenia HP all-in-one umoznuje vykonavat' mnozstvo uloh spravy 
siete vratane zobrazenia nastaveni siete, obnovenia predvolenych nastaveni siete, 
zapnutia ci vypnutia bezdrotoveho radioveho pripojenia a zmien nastaveni siete. 

Zobrazenie nastavenia siete 

Na ovladacom paneli zariadenia mozete zobrazit' prehl'ad nastaveni siete, pripadne 
mozete vytlacit' stranku s podrobnejsimi iidajmi o nastaveni. 

Zobrazenie prehl'adu siete 

Vyberte, ci chcete zobrazit' prehl'ad siete alebo vytlacit' podrobnu spravu. 
Zobrazenie prehl'adu siete 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 1. 

ZobrazI sa ponuka Siet' a vyberie sa polozka Zobrazit' nastavenia siete. 

3 Stlacte tlacidlo 2. 

Zobrazi sa prehl'ad nastaveni siete. 
Vytlacenie konfiguracnej stranky siete 

Konfiguracna stranka siete obsahuje zoznam vsetkych dolezitych nastaveni siete, 
ako je adresa IP, rychlost' pripojenia, server DNS a DNS-SD. 

Tlac konfiguracnej stranky siete 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 1. 

ZobrazI sa ponuka Siet' a vyberie sa polozka Zobrazit' nastavenia siete. 

3 Stlacte tlacidlo 1. 

Zariadenie vytlaci konfiguracnu stranku siete. 

Dalsie informacie o polozkach na konfiguracnej stranke siete najdete v casti Definicie 
konfiguracnej stranky. 

Obnovenie predvolenych nastaveni siete 

V pripade potreby mozete obnovit' nastavenia siete zariadenia HP all-in-one na 
nastavenia predvolene vo vyrobe. 
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Poznamka Vymazu sa tym vsetky zadane informacie o nastaveni bezdrotovej siete. 

Ak budete chciet' tieto nastavenia obnovit', budete musiet' znova pouzit' 
Sprievodcu nastavenim bezdrotovej siete. 

Obnovenie nastaveni predvolenych vo vyrobe 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 2. 

Tymto sa zobrazi ponuka Siet' a vyberie sa polozka Obn. predvol. nast. siete. 

3 Polozku potvrd'te stlacenim tlacidla 1 . 

Zapnutie a vypnutie bezdrotoveho radioveho pripojenia 

Bezdrotove radiove pripojenie je predvolene zapnute, co oznacuje modry indikator na 
prednej strane zariadenia HP all-in-one. Zariadenie je pripojene do siete, len akje 
radiove pripojenie zapnute. Ak vsak zariadenie HP all-in-one nie je pripojene do siete 
a pouzivate iba pripojenie USB, radiove pripojenie sa nevyuziva. V takom pripade 
mozete radiove pripojenie vypnut'. 

Zapnutie siet'oveho bezdrotoveho radioveho pripojenia 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 5 a potom tlacidlo 1. 

Vypnutie siet'oveho bezdrotoveho radioveho pripojenia 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 5 a potom tlacidlo 2. 

Rozsirene nastavenie siete 

Moznosf Rozsirene nastavenie umoznuje menit' rychlost' prepojenia, nastavenie 
adresy IP a zabezpecenie pamat'ovej karty. 

Poznamka Tieto nastavenia by mali menit' iba skuseni pouzivatelia. 
Nastavenie rychlosti prepojenia 

Rychlost' prenosu udajov v sieti je mozne menit'. Predvolene nastavenie je Automat.. 
Nastavenie rychlosti prepojenia 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 3. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznosf Rozsirene nastavenie. 

3 Stlacenim tlacidla 1 vyberte moznosf Zmenit' rychlost' prepojenia. 

4 Stlacte cislo vedl'a pozadovanej rychlosti prepojenia: 

- 1. Automat. 

- 2. 10 - duplexne 

- 3. 10 - poloduplexne 

- 4. 100 - duplexne 

- 5. 100 - poloduplexne 
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Zmena nastaveni adresy IP 

Predvolene nastavenie adresy IP je nastavenie Automat.. V pripade potreby mozete 
rucne zmenit' nastavenia adresy IP, masky podsiete alebo predvolenej brany. Ak 
chcete zistit' adresu IP a masku podsiete zariadenia HP all-in-one, vytlacte 
konfiguracnu stranku siete zo zariadenia HP all-in-one (d'alsie informacie najdete v 
casti Vytlacenie konfiguracnej stranky siete). Dalsie informacie o jednotlivych 
polozkach na konfiguracnej stranke vratane adresy IP a masky podsiete najdete v 
casti Definicie konfiguracnej stranky. 

Zmena nastavenia adresy IP 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 3. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost' Rozsirene nastavenie. 

3 Stlacenim klavesu 2 vyberte polozku Nastavenie IP adresy. 

4 Stlacte cislo vedl'a pozadovaneho nastavenia adresy IP: 

LAdresalP 

- 2. Maska podsiete 

- 3. Predvolena brana 

5 Zadajte pozadovane zmeny a stlacte tlacidlo OK. 
Zmena zabezpecenia pamat'ovej karty 

Moznost' Zabezpec. pamat'ovej karty v ponuke rozsirene nastavenie umoznuje 
nastavit' zariadenie HP all-in-one tak, aby nezdiel'alo udaje na pamat'ovej karte s 
ostatnymi pocitacmi v bezdrotovej sieti. Tento sposob zabezpecenia pamat'ovej karty 
sa vsak neodporuca, pretoze zabranuje pristupu k pamat'ovej karte z vasho pocitaca. 
Tento sposob zabezpecenia nefunguje v sieti Ethernet. Vsetky pocitace v sieti 
Ethernet maju pristup k pamat'ovej karte zariadenia HP all-in-one pripojeneho do siete. 

Ak chcete pamat'ovu kartu zabezpecit', odporucame vyuzivat' zabezpecenie siete 
WEP alebo WEP-PSK. Dalsie informacie o zabezpeceni pamat'ovej karty najdete v 
prirucke pouzivatel'a dodanej so zariadenim HP all-in-one. Dalsie informacie o 
nastaveni zabezpecenia bezdrotovej siete najdete v castiach Pripojenie do 
bezdrotovej siete cez pristupovy bod a Pripojenie do bezdrotovej siete bez 
pristupoveho bodu. Pozrite si aj cast' Rozsirenie zabezpecenia siete. 

Pouzitie vnoreneho weboveho servera 

Najlepsi sposob spravy vseobecnych nastaveni siete zariadenia HP all-in-one 
poskytuje ovladaci panel zariadenia HP all-in-one. Pre upravu rozsirenych nastaveni 
vsak mozete pouzit' aj vnoreny webovy server (EWS). Pomocou weboveho 
prehl'adavaca mozete monitorovat' stav zariadenia, nastavit' siet'ove parametre 
zariadenia HP all-in-one alebo ziskat' pristup k funkciam zariadenia HP all-in-one. 
Dalsie informacie o tychto a d'alsich funkciach, ktore su k dispozicii na serveri EWS, 
najdete v elektronickom pomocnikovi vnoreneho weboveho servera. Ak chcete pouzit' 
pomocnika vnoreneho weboveho servera, otvorte vnoreny webovy server podl'a 
pokynov uvedenych nizsie, kliknite na polozku Help (Pomocnik) v casti Other Links 
(Dalsie prepojenia) na karte Home (Domovska stranka) vnoreneho weboveho servera. 
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Pristup k vnorenemu webovemu serveru 
Pristup k vnorenemu webovemu serveru 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 1 a potom tlacidlo 1. 

Vytlaci sa konfiguracna stranka zariadenia HP all-in-one vratane adresy IP. 
Vytlacena adresa IP sa pouzije v d'alsom kroku. 

3 Do pol'a Adresa weboveho prehl'adavaca zadajte adresu IP zariadenia HP all-in- 
one, ktora je vytlacena na konfiguracnej stranke siete. Napriklad: 
http://195.168.0.5. 

Zobrazi sa Home page (Domovska stranka) vnoreneho weboveho servera so 
zobrazenim informacii o zariadeni HP all-in-one. 

Poznamka Ak pouzivate prehl'adavac so serverom proxy, mozno ho budete 
musiet' vypnut', aby ste ziskali pristup k vnorenemu webovemu 
serveru. 



4 Ak chcete zmenit'jazyk pouzivany vnorenym webovym serverom, postupujte takto: 
a Kliknite na kartu Settings (Nastavenia). 

b V navigacnej ponuke Settings (Nastavenia) kliknite na polozku Select 

Language (Vyber jazyka). 
c V zozname Select Language (Vyber jazyka) vyberte pozadovany jazyk. 
d Kliknite na polozku Apply (Pouzif). 

5 Ak chcete ziskat' informacie o zariadeni a sieti, kliknite na kartu Home 
(Domovska stranka), alebo kliknite na kartu Networking (Sief), kde najdete 
d'alsie informacie o sieti a mozete ich menit'. 



AUpozornenie Pri zmene bezdrotovych siet'ovych nastaveni tlacoveho servera 
postupujte opatrne, mohli by ste stratit' siet'ove pripojenie. Pri obnoveni 
siet'oveho pripojenia budete mozno musiet' pouzif nove nastavenie. Ked' 
tlacovy server strati siet'ove pripojenie, mozno budete musiet' obnovit' 
predvolene nastavenia a preinstalovat' softver. 

Poznamka V pocitaci nevypinajte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol). Je potrebny na komunikaciu s vnorenym webovym 
serverom. 



Rozsirenie zabezpecenia siete 

Zabezpecenie bezdrotovych lokalnych sieti LAN (WLAN) sa ako aj v inych siet'ach 
sustred'uje na kontrolu pristupu a ochranu osobnych udajov. Tradicne zabezpecenie 
siete WLAN zahfna pouzitie identifikatorov sluzby Service Set Identifiers (SSID), 
otvorene overovanie alebo overovanie zdiel'anym kl'ucom, staticke kl'uce WEP (Wired 
Equivalent Privacy) a doplnkove overovanie MAC (Media Access Control). Tato 
kombinacia ponuka zakladny stupen kontroly pristupu a ochrany osobnych udajov. 

Ak pouzivate pristupovy bod, mozete vyuzit' aj rozsirene formy overovania a 
sifrovania v sieti WLAN, ako je napriklad rezim s kl'ucom pre-shared chraneneho 
pristupu Wi-Fi (WPA-PSK). Definicie pojmov, ktore nie su uvedene v tejto casti, 
najdete v casti Glosar. 
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Spolocnost' HP dorazne odporuca na zabezpecenie bezdrotovej siete implementaciu 
bezdrotovej bezpecnostnej schemy (WEP alebo WPA) pocas instalacie, pouzitie 
antivirusoveho programu na ochranu pred pocitacovymi virusmi a dodrziavanie 
zakladnych bezpecnostnych pravidiel, ako je napriklad nastavenie zlozitych hesiel a 
neotvaranie neznamych priloh. Pri navrhu siete by sa malo uvazovat' aj o d'alsich 
siet'ovych sucastiach vratane bran firewall, systemov detekcie nepovoleneho vstupu 
(intrusion-detection system) a segmentovania siete. 

Poznamka Ak sa rozhodnete pridat' sifrovanie a overovanie do siete po 

nainstalovani zariadenia HP all-in-one, zmente nastavenia na zariadeni 
HP all-in-one skor, ako sa zmenia na ostatnych zariadeniach siete. 

Pridanie zabezpecenia WPA-PSK 

Poznamka Kym sa pre vsetky zostavajuce zariadenia siete neupravia nastavenia 
sifrovania a overovania, spojenie so zariadenim HP all-in-one sa strati. 

1 Ukoncite vsetky aplikacie spustene v pocitaci. V pripade pocitaca so systemom 
Windows tento pokyn plati aj pre vsetky brany firewall a antivirusove programy. 

2 Nastavte zabezpecenie WPA-PSK pre bezdrotovy pristupovy bod, smerovac 
alebo branu. 

3 Nastavte zabezpecenie WPA-PSK na vsetkych bezdrotovych pocitacoch, ktore 
budu pripojene do danej bezdrotovej siete. 

4 Spustite vnoreny webovy server podl'a pokynov v casti Pristup k vnorenemu 
webovemu serveru. 

5 Kliknite na kartu Networking (Sief). 
Zobrazi sa stranka Device (Zariadenie). 

6 V navigacnej ponuke Connections (Pripojenia) vyberte moznost' Wireless 
(802.11) (Bezdrotove). 

7 Kliknite na polozku Start Wizard (Spustif sprievodcu). 

Zobrazi sa stranka Wireless Network Name (Nazov bezdrotovej siete). 

8 Kliknite na nazov siete (SSID) v zozname najdenych sieti alebo zadajte nazov 
novej bezdrotovej siete. 

9 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

10 Vyberte polozku Infrastructure (Infrastruktura) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 
Zobrazi sa stranka Wireless Authentication (Bezdrotove overovanie). 

1 1 Kliknite na moznost' WPA-PSK a zadajte WPA Password (Heslo WPA) (dizka 8 
az 63 znakov vratane medzier), ktore bude softver pouzivat' na vytvorenie kl'uca 
pre-shared. 

12 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 
Zobrazi sa stranka prehl'adu konfiguracie. 

13 Skontrolujte spravnost' informacii a potom kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncif). 

14 Podl'a potreby na zariadeni HP all-in-one nastavte rozsirene overovanie a 
schemy zabezpecenia. 
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Pridanie sifrovania WEP 

Poznamka Kym sa pre vsetky zostavajuce zariadenia siete neupravia nastavenia 
sifrovania a overovania, spojenie so zariadenim HP all-in-one sa strati. 

1 Nastavte sifrovanie WEP pre bezdrotovy pristupovy bod, branu alebo smerovac. 

2 Nastavte sifrovanie WEP na vsetkych bezdrotovych pocitacoch, ktore budu 
pripojene do danej bezdrotovej siete. 

3 Spustite vnoreny webovy server podl'a pokynov v casti Pristup k vnorenemu 
webovemu serveru. 

4 Kliknite na kartu Networking (Sief). 
Zobrazi sa stranka Device (Zariadenie). 

5 V navigacnej ponuke Connections (Pripojenia) vyberte moznost' Wireless 
(802.11) (Bezdrotove). 

6 Kliknite na polozku Start Wizard (Spustif sprievodcu). 

Zobrazi sa stranka Wireless Network Name (Nazov bezdrotovej siete). 

7 Kliknite na nazov siete (SSID) v zozname najdenych sieti alebo zadajte nazov 
novej bezdrotovej siete. 

8 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

9 Vyberte polozku Infrastructure (Infrastruktura) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 
Zobrazi sa stranka Wireless Authentication (Bezdrotove overovanie). 

10 Kliknite na polozku Open/Shared System (Otvoreny/zdiel'any system) a potom 
kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

11 Vyberte polozku Encryption (Sifrovanie) a potom kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

12 Zadajte kl'uc WEP do pol'a WEP Key (Kl'uc WEP) a do pol'a Confirm WEP Key 
(Potvrdenie kl'uca WEP). 

13 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

14 Skontrolujte nastavenia a potom kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncif). 
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Riesenie problemov so siet'ou 



Tato cast' obsahuje informacie o rieseni siet'ovych problemov so zariadenim HP all-in- 
one. Pre problemy s instalaciou a konfiguraciou su uvedene specificke informacie. 

Dalsie informacie o problemoch kablovych sieti najdete v casti Riesenie problemov s 
nastavenim kablovej siete. 

Dalsie informacie o problemoch so systemom suborov najdete v casti Riesenie 
problemov so spolocnym systemom internetovych suborov. 



Riesenie problemov so Sprievodcom nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia 

Tato cast' sa zameriava na problemy, ktore sa m6zu vyskytnut' pri pouzivani 
Sprievodcu nastavenim bezdrotoveho pripojenia. Dalsie informacie o nastaveni 
bezdrotovej siete a vyhl'adavani zariadeni najdete v castiach Riesenie problemov s 
nastavenim bezdrotovej siete a Riesenie problemov s vyhl'adavanim bezdrotovych 
zariadeni. 

Chybova sprava: Cannot connect to network (Neda sa pripojit' do siete.) 
Pricina 

Zariadenie nie je zapnute. 
Riesenie 

Zapnite siet'ove zariadenia, ako je napriklad pristupovy bod pre siete s rezimom 
infrastruktury alebo pocitac pre siete s rezimom ad hoc. 



Pricina 

Zariadenie HP all-in-one neprijima signal. 
Riesenie 

Premiestnite pristupovy bod a zariadenie HP all-in-one blizsie k sebe. Znova 
spustite Sprievodcu nastavenim bezdrotoveho pripojenia zariadenia HP all-in- 
one. Viae informacii najdete v casti Instalacia zlyhala. 



Pricina 

Zadali ste nespravny nazov SSID. 
Riesenie 

Zadajte spravny nazov SSID. Nezabudnite, ze v nazve SSID sa rozlisuju male a 
vel'ke pismena. 
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Pricina 

Zadali ste nespravny rezim (ad hoc alebo infrastruktura) alebo nespravny typ 
zabezpecenia. 

Riesenie 

Zadajte spravny rezim alebo typ zabezpecenia. 

Chybova sprava: Cannot connect to network. Unsupported authentication or 
encryption type.(Neda sa pripojit' do siete. Nepodporovany typ overovania alebo 
sifrovania.) 

Pricina 

V sieti je nakonfigurovany overovaci protokol, ktory instalacny softver nepodporuje. 
Riesenie 

Pouzite niektory z podporovanych typov protokolov uvedenych na vnorenom 
webovom serveri. Medzi nepodporovane typy patria protokoly: WPA2-AES, 
WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS a EAP-TTLS. 

Chybova sprava: Invalid passkey (Nespravny pristupovy kl'uc). 

Pricina 

Zadali ste nespravny pristupovy kl'uc WPA. 
Riesenie 

Zadajte spravny pristupovy kl'uc a skontrolujte, ci ma minimalne 8 a maximalne 
63 znakov. 



Pricina 

Nepoznam kl'uc WEP, alebo neviem, co zadat' ako pristupovy kl'uc WPA. 
Riesenie 

Pozrite si dokumentaciu dodanu s pristupovym bodom. Kl'uc WEP je ulozeny v 
pristupovom bode. Kl'uc WEP sa obycajne da zistit' po prihlaseni do pristupoveho 
bodu prostrednictvom pocitaca. 

Nezobrazuje sa nazov SSID. 

Pricina 

Pristupovy bod nevysiela svoj siet'ovy nazov (SSID) alebo sa nachadza mimo 
dosahu. 

Riesenie 

Pouzite moznosf Zadajte nazov novej siete (SSID) v Sprievodcovi nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia. Viae informacii najdete v casti Pripojenie do siete. 
Dalsie informacie najdete v prirucke pouzivatel'a dodanej s pristupovym bodom. 
Okrem toho skontrolujte nastavenie pristupoveho bodu. 
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Pricina 

Pozadovany nazov SSID sa nachadza na konci zoznamu, kde ho nie je vidiet'. 
Riesenie 

Pomocou tlacidla ▼ sa premiestnite na koniec zoznamu. Polozky rezimu 
infrastruktury su uvedene ako prve, polozky rezimu ad hoc ako posledne. 

Riesenie problemov s nastavenim bezdrotovej siete 

Tato cast' obsahuje informacie o rieseni problemov s nastavenim bezdrotovej siete. 

Vyskytla sa chyba System Requirements Error (Chyba systemovych 
poziadaviek): No TCP/IP (Nenasiel sa protokol TCP/IP) 

Pricina 

Siet'ova karta (NIC) lokalnej siete (LAN) nie je spravne nainstalovana. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ova karta LAN je spravne nainstalovana a nastavena pre 
protokol TCP/IP. Pozrite si dokumentaciu dodanu so siet'ovou kartou LAN. 

Pocas instalacie sa zobrazi obrazovka Printer Not Found (Tlaciaren sa nenasla). 

Pricina 

Softveru sa nepodarilo vyhl'adat' siet'. 
Riesenie 

Pomocou instalacneho softveru zadajte adresu IP zariadenia HP all-in-one 
nasledujucim postupom: 

1 Na obrazovke Printer Not Found (Tlaciaren sa nenasla) kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 

2 Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte polozku Wired 
network (Kablova siet') (nie bezdrotova siet'). 

3 Na obrazovke Check Cable Connection (Kontrola pripojenia kablov) 
vyberte moznost' Specify a printer by address (Zadaf adresu tlaciame). 

4 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

5 Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 1 a potom tlacidlo 2. 

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazi prehl'ad siet'ovych nastaveni 
zariadenia HP all-in-one vratane adresy IP. Vytlacena adresa IP sa pouzije v 
d'alsom kroku. 

6 Na obrazovke Specify Printer (Zadaf tlaciaren) vyberte moznost' IP 
Address (Adresa IP) a zadajte adresu IP vasho zariadenia HP all-in-one. 

7 Na nasledujucich obrazovkach klikajte na tlacidlo Next (Dalej). Nevyberajte 
moznost' Change Settings (Zmenif nastavenia) a nezapajajte do zariadenia 
kabel, v opacnom pripade vyhl'adanie zariadenia zlyha. 



Pricina 

Zariadenie HP all-in-one nie je zapnute. 
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Riesenie 

Zapnite zariadenie HP all-in-one. 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. 
Kontrola siet'oveho pripojenia 

1 Skontrolujte, ci svietiaci indikator radioveho pripojenia na kryte zariadenia 
HP all-in-one signalizuje zapnute radiove pripojenie. 

2 Ak indikator nesvieti, postupujte takto: 

a Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 
b Stlacte tlacidlo 8, tlacidlo 5 a potom tlacidlo 1 . 

3 Ak je radiove spojenie zapnute alebo sa zapne v kroku 2, vypnite a znova 
zapnite zariadenie HP all-in-one dvojnasobnym stlacenim tlacidla Zapnut'. 
Rovnako vypnite a znova zapnite napajanie smerovaca. 



Pricina 

Dochadza k ruseniu radioveho spojenia. 
Riesenie 

Ak je medzi pocitacom a zariadenim HP all-in-one vel'ka vzdialenost', 
premiestnite ich blizsie k sebe. Ak je to mozne, odstrante prekazky medzi 
pocitacom a tlacovym serverom a minimalizujte zdroje rusenia radioveho signalu. 
Rozne zariadenia, ako su napriklad prenosne telefony alebo mikrovlnne rury, 
mozu sposobovat' rusenie radioveho signalu. 

Pocas instalacie sa neda urcit' alebo overit' nazov siete 

Pricina 

Instalacny program zistil viae sieti, alebo nedokazal precitat' alebo overit' nazov 
siete z pristupoveho bodu. 

Riesenie 

Vyberte novy nazov siete (SSID). 

Novy nazov siete vyberte jednym z nasledujucich postupov: 

• Na obrazovke Select Network Name (Vyber nazvu siete) zadajte novy 
nazov SSID. Ak zvolite moznost' zadat' Wireless Network Name (SSID) 
(Nazov bezdrotovej siete (SSID)), potom vyberte tiez Communication Mode 
(Komunikacny rezim) (ad hoc alebo Infrastructure (Infrastruktura)). 
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Poznamka V nazve SSID sa rozlisuju male a vel'ke pismena a mole 

obsahovat' az 32 alfanumerickych znakov vratane medzier. Pole 
Network Name (Nazov siete) sa nemoze ponechat' prazdne. 

• Na obrazovke Select Network Name (Vyber nazvu siete) vyberte zo 
zoznamu nazov existujucej siete. Zoznam m6ze obsahovat' az 12 nazvov 
SSID. Jednotlive nazvy SSID sa zist'uju pri starte vnutornej sucasti siete. 

Pri ukonceni instalacie zlyha overenie 

Pricina 

Pravdepodobne ste nenastavili spravny typ bezdrotoveho overovania alebo 
sifrovania. Mozno pouzivate nepodporovany typ overovania alebo sifrovania. 

Riesenie 

Rozsirte zabezpecenie siete sifrovanim. Informacie najdete v casti Rozsirenie 
zabezpecenia siete. 



Pricina 

Mozno je nespravne zadany nazov SSID alebo kl'uc WEP. 
Riesenie 

Nazov SSID alebo kl'uc WEP sa moze zmenit' pomocou vnoreneho weboveho 
servera alebo ovladacieho panela. 

Zmena pomocou ovladacieho panela 

1 Na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one stlacte tlacidlo Nastavenie. 

2 Stlacte tlacidlo 8 a potom tlacidlo 4. 

Zobrazi sa ponuka Siet' a potom sa vyberie moznost' Spriev. nast. bezdr. 
prip.. 

3 Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite siet' a potom stlacte tlacidlo OK. 

4 Po vyzve zadajte pomocou vizualnej klavesnice novy Nazov siete a kl'uc WEP. 

5 Ukoncite Sprievodcu nastavenim bezdrotoveho pripojenia. 

Zmena pomocou vnoreneho weboveho servera 

1 Ak je pripojeny kabel Ethernet, vytlacte konfiguracnu stranku siete. 
Informacie najdete v casti Vytlacenie konfiguracnej stranky siete. 

2 Skontrolujte, ci nazov SSID a kl'uc WEP na konfiguracnej stranke 
zodpovedaju nazvu SSID a kl'ucu WEP, ktore sa pouzivaju v bezdrotovej sieti. 

3 Ak je jeden alebo oba udaje nespravne, zadajte bud' adresu URL, alebo 
adresu IP zariadenia z konfiguracnej stranky do pol'a Adresa vo webovom 
prehl'adavaci. Napriklad: http://195.168. 0.5. 

Zobrazi sa domovska stranka vnoreneho weboveho servera zariadenia 
HP all-in-one. 

4 Kliknite na kartu Networking (Siet'). 

5 V navigacnej ponuke Connections (Pripojenia) kliknite na moznost' 
Wireless (Bezdrotove). 

6 Kliknite na polozku Start Wizard (Spustif sprievodcu). 
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7 V prislusnej casti zadajte spravne hodnoty (Network Name (Nazov siete) a 
Encryption (Sifrovanie)). 

8 Kliknite na polozku Apply (Pouzif). 



Pricina 

Pouzivate overovaci protokol, ktory instalacnym softver nepodporuje. 
Riesenie 

Pouzite niektory z podporovanych typov protokolov uvedenych na vnorenom 
webovom serveri. Medzi nepodporovane typy patria protokoly: WPA2-AES, 
WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS a EAP-TTLS. 



Pricina 

Siet' pouziva viacnasobne kl'uce WEP a vy ste vybrali nespravny kl'uc na 
prenos. 

Riesenie 

Pomocou vnoreneho weboveho servera vyberte spravny kl'uc WEP. Dalsie 
informacie najdete v casti Rozsirenie zabezpecenia siete. 

Instalacia zlyhala 

Pricina 

Zariadenie HP all-in-one neprijima signal. 
Riesenie 

Na dosiahnutie kvalitneho prenosu signalu medzi zariadenim HP all-in-one a 
pristupovym bodom (rezim infrastruktury) alebo pocitacom (rezim ad hoc) budete 
musiet' experimentovat'. Ak zariadenia pracuju spravne, vyskusajte nasledujuce 
opatrenia (jednotlivo alebo v kombinacii): 

• Ak je medzi pocitacom alebo pristupovym bodom a zariadenim HP all-in-one 
vel'ka vzdialenost', premiestnite ich blizsie k sebe. Uvedomte si, ze 
zariadenie HP all-in-one vysiela signal dopredu, dozadu a nahor. Preto 
pristupovy bod nikdy neumiestnujte pod zariadenie HP all-in-one. Ak sa 
zariadenie HP all-in-one nachadza na druhom poschodi dvojposchodoveho 
domu a pristupovy bod sa musi umiestnit' na prvom poschodi, umiestnite 
zariadenie HP all-in-one a pristupovy bod na opacnych koncoch domu co 
najd'alej od seba vo vodorovnom smere. 

• Ak sa v drahe radioveho signalu nachadzaju prekazky, uvol'nite priestor 
medzi zariadenim HP all-in-one a pocitacom, resp. pristupovym bodom. 

• Ak v blizkosti zariadenia vysiela signal prenosny telefon, mikrovlnova rura 
alebo ine zariadenie, premiestnite ich d'alej, aby sa znizilo rusenie signalu. 
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Riesenie problemov s vyhladavanim bezdrotovych 
zariadeni 



V tejto casti najdete informacie o rieseni problemov s bezdrotovymi siet'ami 
pouzivajucimi pristupovy bod. 

Pocitac nemoze vyhl'adat' zariadenie HP all-in-one 
Pricina 

Kable nie su spravne pripojene. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci su spravne pripojene nasledujuce kable: 

• kable napajania zariadenia HP all-in-one a smerovaca, 

• kable prepojenia smerovaca a pocitaca (ak sa pouzivaju), 

• kable pripojenia modemu a internetoveho pripojenia zariadenia HP all-in-one 
(ak sa pouzivaju). 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. 
Kontrola aktivneho siet'oveho pripojenia 

1 Skontrolujte indikator radioveho pripojenia na prednej casti zariadenia HP all- 
in-one. Ak indikator svieti neprerusovanym modrym svetlom, bezdrotove 
radiove pripojenie je zapnute. Tento indikator vsak nesignalizuje, ci 
zariadenie HP all-in-one je alebo nie je pripojene do siete. 

2 Ak je bezdrotove radiove pripojenie zapnute, skontrolujte, ci sa na farebnom 
grafickom displej zobrazuje aktivna ikona bezdrotovej siete. 



Ikona siete 

Ikona vl'avo signalizuje aktivnu bezdrotovu siet'. Ikona vpravo signalizuje 
neaktivnu bezdrotovu siet'. 

Ak ikona bezdrotovej siete nesvieti, skontrolujte, ci su vsetky kable 
spol'ahlivo zapojene. Tyka sa to aj pripojenia od kabloveho modemu alebo 
modemu DSL, brany alebo smerovaca. 

3 Ak je zariadenie HP all-in-one pripojene do siete, podl'a ikony bezdrotovej 
siete skontrolujte, ci je signal dostatocne silny. 

4 Ak indikator siete nesvieti, skontrolujte, ci su kable prepojenia zariadenia 
HP all-in-one a brany alebo smerovaca spol'ahlivo pripojene. 
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Ak je prepojenie v poriadku, vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one 
dvojnasobnym stlacenim tlacidla Zapnut'. Rovnako vypnite a znova zapnite 
napajanie smerovaca. 



Pricina 

Brana firewall zabranuje pristupu zariadenia HP all-in-one na pocitac. 
Riesenie 

Skiiste docasnym vypnutim brany firewall zistit', ci nezabranuje pristupu 
zariadenia HP all-in-one na pocitac. Ak brana firewall zabranuje pristupu, povol'te 
pristup na zariadenie HP all-in-one. 

Zariadenie HP all-in-one nemoze vyhl'adat' siet' WLAN alebo pristupovy bod 
(infrastruktura) 

Pricina 

Pristupovy bod nevysiela svoj nazov siete (SSID). 
Riesenie 

Skontrolujte, ci pristupovy bod vysiela nazov siete (SSID). 
Pricina 

Instalacia zlyhala. 
Riesenie 

Vypnite pristupovy bod a znova ho zapnite. Potom odinstalujte a znova 
nainstalujte softver zariadenia HP all-in-one. 

Dalsie informacie o odinstalovani a opakovanej instalacii softveru najdete v 
pouzivatel'skej prirucke dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Pricina 

Pristupovy bod sa nachadza mimo dosahu. 
Riesenie 

Premiestnite pristupovy bod a zariadenie HP all-in-one blizsie k sebe. Potom 
odinstalujte a znova nainstalujte softver zariadenia HP all-in-one. 

Dalsie informacie o odinstalovani a opakovanej instalacii softveru najdete v 
pouzivatel'skej prirucke dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Pricina 

Pristupovy firmver vyzaduje aktualizaciu. 
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Riesenie 

Skontrolujte aktualizacie firmveru pre pristupovy bod na webovej stranke 
vyrobcu. Aktualizujte firmver pristupoveho bodu. Potom odinstalujte a znova 
nainstalujte softver zariadenia HP all-in-one. 

Dalsie informacie o odinstalovani a opakovanej instalacii softveru najdete v 
pouzivatel'skej prirucke dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Pri pouziti ovladacieho panelu na vyhl'adanie pocitaca v sieti zariadenie HP all- 
in-one nemoze najst' pocitac (rezim infrastruktury) 

Pricina 

Bezdrotova siet' nefunguje. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je pristupovy bod zapnuty a pracuje spravne. Skontrolujte tiez, ci 
pocitac komunikuje s pristupovym bodom. 



Pricina 

Zariadenie HP all-in-one a pocitac sa nachadzaju v roznych siet'ach. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci sa zariadenie HP all-in-one a pocitac nachadzaju v tej istej sieti. 
Porovnajte, ci maju rovnaku adresu IP a masku podsiete. Ak chcete zistit' adresu 
IP a masku podsiete zariadenia HP all-in-one, vytlacte konfiguracnu stranku siete 
zo zariadenia HP all-in-one (d'alsie informacie najdete v casti Vytlacenie 
konfiguracnej stranky siete). Dalsie informacie o jednotlivych polozkach na 
konfiguracnej stranke vratane adresy IP a masky podsiete najdete v casti 
Definicie konfiguracnej stranky. Informacie o zmene adresy IP alebo masky 
podsiete su v casti Sprava siete. 



Pricina 

Nastavenie sifrovnia v pristupovom bode je nespravne. 
Riesenie 

Skontrolujte nastavenie sifrovania v pristupovom bode. V pristupovom bode aj v 
zariadeni HP all-in-one sa musi pouzit' rovnaky sifrovaci kl'uc a nastavenia. 



Pricina 

Umiestnenie, ktore sa pokusate prehl'adat', sa nezobrazuje v ponuke Scan To 
(Prehl'adavaf). 

Riesenie 

Aplikacie a d'alsie umiestnenia, ktore sa zobrazia v ponuke Scan To 
(Prehl'adavaf), sa nastavuju pomocou aplikacie HP Image Zone na pocitaci. 
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Zariadenie HP all-in-one nemoze vyhl'adat' pocitac (rezim ad hoc) 
Pricina 

Siet' nefunguje. 
Riesenie 

Pomocou ineho bezdrotoveho zariadenia skontrolujte, ci bezdrotova siet' ad hoc 
funguje. 



Pricina 

Zariadenie HP all-in-one nie je zapnute. 
Riesenie 

Skontrolujte farebny graficky displej zariadenia HP all-in-one. Ak sa na farebnom 
grafickom displeji nic nezobrazuje a indikator vedl'a tlacidla Zapnut' nesvieti, 
zariadenie HP all-in-one je vypnute. Skontrolujte, ci je napajaci kabel pevne 
pripojeny do zariadenia HP all-in-one a zapojeny do siet'ovej zasuvky. Zapnite 
zariadenie HP all-in-one stlacenim tlacidla Zapnut'. 



Pricina 

Zariadenie HP all-in-one a pocitac sa nachadzaju v roznych siet'ach. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci sa zariadenie HP all-in-one a pocitac nachadzaju v tej istej sieti. 
Porovnajte, ci maju rovnaku adresu IP a masku podsiete. Ak chcete zistit' adresu 
IP a masku podsiete zariadenia HP all-in-one, vytlacte konfiguracnu stranku siete 
zo zariadenia HP all-in-one (d'alsie informacie najdete v casti Vytlacenie 
konfiguracnej stranky siete). Dalsie informacie o jednotlivych polozkach na 
konfiguracnej stranke vratane adresy IP a masky podsiete najdete v casti 
Definicie konfiguracnej stranky. Informacie o zmene adresy IP alebo masky 
podsiete su v casti Sprava siete. 



Pricina 

Bezdrotovy adapter pocitaca nevysiela nazov siete (SSID). 
Riesenie 

Skontrolujte, ci bezdrotovy adapter pocitaca vysiela nazov siete (SSID). Vytlacte 
konfiguracnu stranku siete zo zariadenia HP all-in-one (postup najdete v casti 
Vytlacenie konfiguracnej stranky siete) a skontrolujte nazov SSID bezdrotoveho 
adaptera, ktory sa vytlacil na konfiguracnej stranke siete. Ak bezdrotovy adapter 
nevysiela nazov SSID, pozrite si dokumentaciu dodanu s pocitacom. 



Pricina 

Nespravne nastavenie sifrovania. 
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Riesenie 

Skontrolujte nastavenie sifrovania v pristupovom bode. V pristupovom bode aj v 
zariadeni HP all-in-one sa musi pouzif rovnaky sifrovaci kl'uc a nastavenia. 



Pricina 

Firmver bezdrotoveho adaptera sa musi aktualizovat'. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci existuju aktualizacie firmveru pre bezdrotovy adapter na webovej 
stranke vyrobcu, a aktualizujte firmver. 



Pricina 

Instalacia softveru pre zariadenie HP all-in-one zlyhala. 
Riesenie 

Odinstalujte a znova nainstalujte softver zariadenia HP all-in-one. 

Dalsie informacie o odinstalovani a opakovanej instalacii softveru najdete v 
pouzivatel'skej prirucke dodanej so zariadenim HP all-in-one. 

Riesenie problemov s nastavenim kablovej siete 

Tato cast' obsahuje informacie o rieseni problemov s nastavenim kablovej siete. 
Pocitac nemoze vyhl'adat' zariadenie HP all-in-one 
Pricina 

Kable nie su spravne pripojene. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci su spravne pripojene nasledujuce kable: 

• kable napajania zariadenia HP all-in-one a smerovaca, 

• kable prepojenia smerovaca a pocitaca, 

• kable pripojenia modemu a internetoveho pripojenia zariadenia HP all-in-one 
(ak sa pouzivaju). 



Pricina 

Siet'ova karta (NIC) lokalnej siete (LAN) nie je spravne nainstalovana. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ova karta LAN spravne nainstalovana. 

Kontrola siet'ovej karty v systeme Windows XP 

1 Pravym tlacidlom kliknite na ikonu Tento pocitac. 

2 V dialogovom okne Vlastnosti systemu kliknite na kartu Hardver. 
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3 Kliknite na tlacidlo Spravca zariadeni. 

4 Skontrolujte, ci sa karta zobrazuje v skupine Siet'ove adaptery. 

5 Pozrite si dokumentaciu dodanu s kartou. 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. 
Kontrola aktivneho siet'oveho pripojenia 

1 Skontrolujte, ci sa na farebnom grafickom displeji zobrazuje ikona kablovej 
siete (nizsie vl'avo). Ak sa ikona zobrazuje, zariadenie HP all-in-one je 
pripojene do siete. 

Ikona vl'avo signalizuje aktivnu kablovu siet'. Ikona vpravo signalizuje 
neaktivnu siet'. 



■S3- ■£53) 
Ikona kablovej siete 

2 Ak sa ikona kablovej siete nezobrazuje, skontrolujte ci su kable prepojenia 
zariadenia HP all-in-one a brany alebo smerovaca spol'ahlivo pripojene. 

3 Skontrolujte, ci je zariadenie HP all-in-one pripojene do siete pomocou kabla 
CAT-5 Ethernet. 

4 Skontrolujte dva indikatory siete Ethernet nachadzajuce sa nad a pod 
konektorom RJ-45 Ethernet na zadnej casti zariadenia HP all-in-one. Tieto 
indikatory signalizuju: 

a Horny indikator: Ak indikator svieti neprerusovanym zelenym svetlom, 
zariadenie je spravne pripojene do siete a nadviazala sa komunikacia. 
Ak horny indikator nesvieti, zariadenie nie je pripojene do siete. 

b Dolny indikator: Tento indikator blika zltym svetlom, ked' zariadenie 
prijima alebo vysiela udaje do siete. 

5 Ak su vsetky pripojenia v poriadku, vypnite a znova zapnite zariadenie HP all- 
in-one. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one dvojnasobnym 
stlacenim tlacidla Zapnut' na ovladacom paneli zariadenia HP all-in-one. 
Rovnako vypnite a znova zapnite napajanie smerovaca. 

Nadviazanie aktivneho siet'oveho prepojenia 

1 Ak sa aktivna ikona kablovej siete nezobrazuje, skontrolujte ci su kable 
prepojenia zariadenia HP all-in-one a brany alebo smerovaca spol'ahlivo 
pripojene. 

2 Ak je prepojenie v poriadku, vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one 
dvojnasobnym stlacenim tlacidla Zapnut'. Rovnako vypnite a znova zapnite 
napajanie smerovaca. 
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Vyskytla sa chyba System Requirements Error (Chyba systemovych 
poziadaviek): No TCP/IP (Nenasiel sa protokol TCP/IP) 

Pricina 

Siet'ova karta (NIC) lokalnej siete (LAN) nie je spravne nainstalovana. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ova karta LAN je spravne nainstalovana a nastavena pre 
protokol TCP/IP. Pozrite si dokumentaciu dodanu so siet'ovou kartou LAN. 

Pocas instalacie sa zobrazi obrazovka Printer Not Found (Tlaciarefi sa nenasla) 

Pricina 

Zariadenie HP all-in-one nie je zapnute. 
Riesenie 

Skontrolujte farebny graficky displej zariadenia HP all-in-one. Ak sa na farebnom 
grafickom displeji nic nezobrazuje a indikator vedl'a tlacidla Zapnut' nesvieti, 
zariadenie HP all-in-one je vypnute. Skontrolujte, ci je napajaci kabel pevne 
pripojeny do zariadenia HP all-in-one a zapojeny do siet'ovej zasuvky. Zapnite 
zariadenie HP all-in-one stlacenim tlacidla Zapnut'. 



Pricina 

Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci je siet'ove pripojenie aktivne. Dalsie informacie najdete v casti 
Siet'ove pripojenie nie je aktivne. 



Pricina 

Kable nie su spravne pripojene. 
Riesenie 

Skontrolujte, ci su spravne pripojene nasledujuce kable: 

• kable napajania zariadenia HP all-in-one a smerovaca, 

• kable prepojenia smerovaca a pocitaca, 

• kable pripojenia modemu a internetoveho pripojenia zariadenia HP all-in-one 
(ak sa pouzivaju). 

Pouzivam kablovy modem bez smerovaca a nemam adresu IP 

Pricina 

Ak mate pocitac s kablovym modemom, samostatnu siet' LAN pre ostatne 
pocitace a nemate server DHCP alebo smerovac, na priradenie adries IP 
ostatnych pocitacov a zariadenia HP all-in-one pouzite funkciu AutolP. 
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Riesenie 

Ziskanie adresy IP pre pocitac s kablovym modemom 

"* Pocitacu s kablovym modemom prirad'uje staticku alebo dynamicku adresu 
IP poskytovatel' internetovych sluzieb (ISP). 

Priradenie adries IP ostatnym pocitacom a zariadeniu HP all-in-one 

~* Na priradenie adries IP ostatnym pocitacom a zariadeniu HP all-in-one 
pouzite funkciu AutolP. Neprirad'ujte staticku adresu IP. 

Riesenie problemov so spolocnym systemom 
internetovych suborov 

Server CIFS (Common Internet File System, Spolocny system internetovych suborov) 
priradi pamat'ovej karte v zariadeni HP all-in-one pismeno siet'ovej jednotky. Tym sa 
umozni citanie a zapisovanie suborov v sieti z pamat'ovej karty vlozenej v zariadeni 
HP all-in-one. Server CIFS sa zobrazuje na pocitaci ako siet'ova jednotka. Okrem 
citania a zapisu suborov na pamat'ovu kartu mozete tiez vytvarat' priecinky a ukladat' 
d'alsie informacie. V tejto casti najdete informacie o rieseni obmedzeni a problemov 
servera CIFS. 

Ostatni pouzivatelia siete maju pristup k pamat'ovej karte 
Pricina 

Jedna sa o obmedzenie servera CIFS. 
Riesenie 

Server CIFS nepodporuje overovanie. Ochranu sukromnych udajov na 
pamat'ovej karte vsak mozete zvysit' inym sposobom. 

Dalsie informacie o zlepseni zabezpecenia pamat'ovej karty najdete v casti 
Zmena zabezpecenia pamat'ovej karty a v prirucke pouzivatel'a dodanej so 
zariadenim HP all-in-one. 

Chybova sprava: Cannot find the file or item (Neda sa vyhl'adat' subor alebo 
polozka). Skontrolujte, ci su spravne zadane cesta a nazov suboru. 

Pricina 

Server CIFS nie je v prevadzke. 
Riesenie 

Skuste zopakovat' ulohu neskor. Mozno bude treba vypnut' zabezpecenie CIFS. 
Viae informacii najdete v casti Zmena zabezpecenia pamat'ovej karty. 

V systeme Windows 98 sa neda pouzivat' server CIFS. 

Pricina 

V systeme Windows 98 sa neda pristupovat' na server CIFS, kym sa neprihlasite 
do siete. 
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Riesenie 

Pred pokusom o pristup na server CIFS skontrolujte, ci ste prihlaseni do siete. 
Nahodne znaky v nazvoch suborov 
Pricina 

Protokol CIFS niekedy zobrazuje nazvy suborov vytvorenych inymi aplikaciami 
ako ret'azce s nahodnymi znakmi. 

Riesenie 

Zmente nazvy suborov na nazvy, ktore davaju zmysel. 
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3 Defimcie konfiguracnej stranky 



Tato priloha vysvetl'uje polozky, ktore sa zobrazuju na konfiguracnej stranke siete. 

Vseobecne nastavenia siete 

Nasledujuca tabul'ka popisuje vseobecne nastavenia siete zobrazenych na konfiguracnej stranke 
siete. 



Parameter 


Popis 




Stav siete 


Stav zariadenia HP all-in-one: 


D 

ID 




• Pripravene: Zariadenie HP all-in-one je pripravene na prijatie alebo 
prenos udajov. 

• Offlinp - 7ariaHpnip HP all-in-nnp ip v rpzimp offlinp 

— \J IIIIIICi t—Ot 1 luUCI MC 1 II Qll III \Jl 1 J V 1 ^Z-l 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 . 


finicie kon 


Typ aktiv. 


Siet'ovy rezim zariadenia HP all-in-one je: 


to' 
c 


pripojenia 


• Kablovy: zariadenie HP all-in-one je pripojene pomocou kabla 
Ethernet do siete IEEE 802.3. 


racnej 




• Bezdrotove: zariadenie HP all-in-one je pripojene do siete IEEE 
802.1 1b alebo g bezdrotovym sposobom. 

• Ziadne: Oba typy siet'oveho pripojenia su vypnute. 


stranky 




Poznamka Naraz moze byt' aktivny len jeden druh pripojenia. 








URL 


Webova adresa alebo adresa IP vnoreneho weboveho servera. 

Poznamka Tuto adresu URL potrebujete poznat' na pripojenie k 
vnorenemu webovemu serveru. 




Adresa 

hardveru (MAC) 


Adresa MAC (Media Access Control) poskytuje jednoznacnu identifikaciu 
zariadenia HP all-in-one. Je to jednoznacne identifikacne cislo s 
dvanastimi cislicami priradene siet'ovemu hardveru na identifikaciu. Dva 
rozne hardvery nemozu mat' rovnaku adresu MAC. 

Poznamka Niektori poskytovatelia internetovych sluzieb (ISP) vyzaduju 
registraciu adresy MAC siefovej karty alebo adaptera LAN, 
ktore su pripojene ku kablovemu modemu alebo modemu 
DSL pocas instalacie. 




Revizia firmveru 


Revizny kod vnutornej siefovej sucasti a firmveru zariadenia oddelene 
pomlckou. 

Poznamka Ak zavolate centrum podpory, mozu vas vyzvat', aby ste 

zadali revizny kod firmveru v zavislosti od druhu problemu. 




Nazov hostitel'a 


Nazov TCP/IP priradeny zariadeniu prostrednictvom instalacneho softveru. 
Predvolene su to pismena HP, po ktorych nasleduje 6 poslednych cfslic 
adresy MAC. 




IP adresa 


Tato adresa jednoznacne identifikuje zariadenie v sieti. Adresy IP sa 
prirad'uju dynamicky prostrednictvom sluzby DHCP alebo funkcie AutolP. 
Mozete nastavit' aj staticku adresu IP, tento sposob sa vsak neodporuca. 
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Priloha a 



pokracovanie 



Maska podsiete 



Predvolena 
brana 



Zdroj 

konfiguracie 



DNS Server 



mDNS 



Poznamka Manualne priradenie neplatnej adresy IP pocas instalacie 

moze sposobit', ze siet'ove sucasti nenajdu zariadenie HP all- 
in-one. 



Podsiefou je adresa IP priradena pomocou instalacneho softveru na 
vytvorenie d'alsej siete, ktora bude sucast'ou vacsej siete. Podsiete 
specifikuje maska podsiete. Tato maska urcuje, ktore bity v adrese IP 
zariadenia HP all-in-one identifikuju siet' a podsief a ktore bity identifikuju 
samotne zariadenie. 

Poznamka Odporuca sa, aby sa zariadenie HP all-in-one a pocitace s 
nim spojene nachadzali v tej istej podsieti. 



Uzol v sieti, ktory sluzi na vstup do inych sieti. V tomto pripade uzlom 
moze byf pocitac alebo ine zariadenie. 

Poznamka Adresa predvolenej brany sa prirad'uje pomocou instalacneho 
softveru. 

Protokol pouzity na priradenie adresy IP zariadeniu HP all-in-one: 

• AutolP: instalacny softver automaticky urci konfiguracne parametre. 

• DHCP: konfiguracne parametre su dodane prostrednictvom servera 
konfiguracneho dynamickeho protokolu hostitel'a (DHCP) v sieti. V 
malych siet'ach to moze byf smerovac. 

• Manual.: konfiguracne parametre sa nastavuju manualne ako staticka 
adresa IP. 

• Neurcene: rezim pouzity pri inicializacii zariadenia HP all-in-one. 



Adresa IP siet'ovej sluzby DNS. Pri pouzivani webu alebo posielani e- 
mailovej spravy sa pouziva nazov domeny. Napriklad adresa URL http:// 
www.hp.com obsahuje nazov domeny hp.com. Internetove servery DNS 
transformuju nazov domeny na adresu IP. Zariadenia pouzivaju adresy IP 
na vzajomnu komunikaciu. 

• IP adresa: adresa IP servera DNS. 

• Neurcene: adresa IP nie je urcena alebo prebieha inicializacia 
zariadenia. 

Poznamka Skontrolujte, ci sa adresa IP servera DNS zobrazuje na 
konfiguracnej stranke siete. Ak sa adresa nezobrazuje, 
adresu IP servera DNS vam poskytne poskytovatel' 
internetovych sluzieb (ISP). Adresa IP servera DNS sa 
vyzaduje pre pouzitie sluzby HP Instant Share zo zariadenia 
a moze sa zadaf prostrednictvom vnoreneho weboveho 
servera. 



Metoda Rendezvous sa pouziva v lokalnych siefach a siet'ach ad hoc, 
ktore nepouzivaju centralne servery DNS. Na vykonavanie sluzieb 
domenovych nazvov pouziva metoda Rendezvous alternativu servera 
DNS, ktora sa nazyva mDNS. 

Pomocou sluzby mDNS moze pocitac vyhl'adat' a pouzit' ktorekol'vek 
zariadenie HP all-in-one pripojene do lokalnej siete. Moze tiez pracovat' s 
ktorymkol'vek zariadenim so zapnutou funkciou Ethernet, ktore sa objavi v 
sieti. 
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pokracovanie 



Heslo 
spravcu 


Stav hesla spravcu pre vnoreny webovy server: 

• Nastavene: heslo je zadane. Parametre vnoreneho weboveho 
servera sa daju menit' len po zadani hesla. 

• Nenastavene: heslo nie je nastavene. Na zmenu parametrov 
vnoreneho weboveho servera sa nevyzaduje zadanie hesla. 


Konfig. 


Rychlosf prenosu udajov v sieti: 


prepojenia 


• 


802.11b: pre bezdrotovu sief. 




• 


10TX-Full: pre kablovu sief. 




• 


10TX-Half: pre kablovu sief. 




• 


100TX-Full: pre kablovu sief. 




• 


100TX-Half: pre kablovu sief. 




• 


Ziadne: sief je vypnuta. 



Nastavenia bezdrdtovej siete 

Nasledujuca tabul'ka popisuje nastavenia bezdrotovej siete zobrazenych na konfiguracnej 
stranke siete. 



Parameter 


Popis 


Stav bezdr. 

pi cpUJ. 


Stav bezdrotovej siete: 

• Pripojene: zariadenie HP all-in-one je pripojene do bezdrotovej siete 
LAN a vsetko pracuje. 

• Odpojene: zariadenie HP all-in-one nie je pripojene do bezdrotovej 
siete LAN kvoli nespravnym nastaveniam (napr. nespravny kl'uc 
WEP) alebo zariadenie HP all-in-one nie je v dosahu. 

• Vypnute: radiove pripojenie je vypnute alebo nie je pripojeny ziaden 
kabel bthernet. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 


Rezim 
komunikacie 


Struktura siefovania IEEE 802.11, v ktorej zariadenia alebo stanice 
vzajomne komunikuju: 

• Infrastruktura: zariadenie HP all-in-one komunikuje s inymi siefovymi 
zariadeniami cez bezdrotovy pristupovy bod, ako je bezdrotovy 
smerovac alebo zakladna stanica. 

• ad hoc: zariadenie HP all-in-one priamo komunikuje s kazdym 
zariadenim v sieti. Nepouziva sa bezdrotovy pristupovy bod. Tento 
sposob sa nazyva aj sief peer-to-peer. V siefach Macintosh sa rezim 
ad hoc nazyva rezim computer-to-computer. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 


Nazov siete 
(SSID) 


Service Set Identifier (Identifikator sady sluzieb). Jednoznacny identifikator 
(do 32 znakov) odlisuje jednu bezdrotovu lokalnu sief (WLAN) od druhej. 
Parameter SSID sa nazyva aj nazov siete. Je to nazov siete, do ktorej je 
zariadenie HP all-in-one pripojene. 


Sila signl. (1 - 5) 


Vysielany alebo prijimany signal sa hodnoti stupnicou od 1 do 5: 

• 5: Vynikajuci 

• 4: Dobry 

• 3: Dostatocny 

• 2: Slaby 
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Priloha a 



pokracovanie 



Kanal 



Typ overenia 



1 : Okrajovy 

Ziaden signal: v sieti nie je zisteny ziaden signal. 

Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siet'ach tohto typu. 



Dane cislo kanalu sa momentalne pouziva na bezdrotovu komunikaciu. 
Zalezi to od pouzivanej siete a moze sa lisif od pozadovaneho cisla 
kanalu. Pouziva sa hodnota od 1 do 14; krajiny alebo oblasti mozu 
limitovaf rozsah schvalenych kanalov. 

• <ci'slo>: interval hodnot od 1 do 14 v zavislosti od krajiny alebo oblasti. 

• Ziadne: ziadny kanal sa nepouziva. 

• Neda sa pouzit': sief WLAN je vypnuta alebo sa tento parameter 
nepouziva v siet'ach tohto typu. 

Poznamka Ked' nemozete prijimat' alebo prenasaf udaje medzi 

pocitacom a zariadenim HP all-in-one v rezime ad hoc, 
skontrolujte, ci je pouzity rovnaky komunikacny kanal pre 
pocitac aj pre zariadenie HP all-in-one. V rezime 
infrastruktury je kanal urceny pristupovym bodom. 



Pouzity typ overenia: 

• Ziadne: ziadne overenie sa nepouziva. 

• Otvoreny system (pre rezimy ad hoc a infrastruktury): bez overenia. 

• Zdiel'any kl'uc (len rezim infrastruktury): pozaduje sa kl'uc WEP. 

• WPA-PSK (len rezim infrastruktury): overenie WPA s kl'ucom Pre- 
Shared. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 

Overovanie preveruje identitu pouzivatel'a alebo zariadenia pred 
umoznenim pristupu do siete, cim sfazuje pristup k siet'ovym zdrojom pre 
neautorizovanych pouzivatel'ov. Tato metoda zabezpecenia je bezna pre 
bezdrotove siete. 

Sief s overenim otvoreneho systemu (Open System) nezobrazi totoznosf 
pouzivatel'ov siete. Kazdy pouzivatel' bezdrotovej siete moze mat' pristup 
zo siete. V sieti vsak moze byf pouzite sifrovanie WEP (Wired Equivalent 
Privacy) na poskytnutie ochrany najvyssieho stupna na zabezpecenie proti 
prilezitostnemu odpocuvaniu. 

Sief, ktora pouziva overovanie kl'ucom Shared Key (Zdiel'any kl'uc), 
poskytuje zvysene zabezpecenie tym, ze vyzaduje od pouzivatel'ov a 
zariadeni, aby sa identifikovali statickym kl'ucom (refazec v hexadecimalnej 
sustave alebo alfanumericky refazec). Kazdy pouzivatel' alebo zariadenie v 
sieti zdiel'aju ten isty kl'uc. Sifrovanie WEP sa pouziva spolu so zdiel'anym 
kl'ucom na overenie, pricom sa pouziva ten isty kl'uc na overenie a na 
sifrovanie. 

Sief, v ktorej sa pouziva overenie WPA-PSK na serveri, poskytuje vysoke 
zabezpecenie a podporuje ju vacsina bezdrotovych pristupovych bodov a 
smerovacov. Pristupovy bod alebo smerovac overi identitu pouzivatel'a 
alebo zariadenia pozadujuceho pristup do siete este pred umoznenim 
pristupu. Na overovacom serveri sa mozu pouzit' rozne overovacie 
protokoly. 

Poznamka Zdiel'any kl'uc a overenie WPA-PSK sa mozu zadaf len 
prostrednictvom vnoreneho weboveho servera. 



56 



pokracovanie 



Sifrovanie 



Adresa pristupu 
HW 



Druh sifrovania pouzity v sieti: 

• Ziadne: ziadne sifrovanie sa nepouziva. 

• 64-bit WEP: pouziva sa kl'uc WEP s 5 znakmi alebo s 10 
hexadecimalnymi znakmi. 

• 1 28-bit WEP: pouziva sa kl'uc WEP s 1 3 znakmi alebo s 26 
hexadecimalnymi znakmi. 

• WPA (AES): pouziva sa sifrovanie Advanced Encryption Standard. Je 
to algoritmus sifrovania pre zabezpecenie citlivych ale nie tajnych 
materialov agentur vlady USA. 

• WPA (TKIP): pouziva sa rozsireny sifrovaci protokol Temporal Key 
Integrity Protocol. 

• Automat.: pouziva sa sifrovanie AES alebo TKIP. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siefach tohto typu. 

Ciel'om sifrovania WEP je zabezpecit' udaje pri radiovom prenose pomocou 
sifrovania a chranit' ich pri prenose zjedneho bodu do druheho. Tato 
metoda zabezpecenia je bezna pre bezdrotove siete. 

Hardverova adresa pristupoveho bodu v sieti, ku ktoremu je pripojene 
zariadenie HP all-in-one: 

• <Mac Address> (adresa MAC): jednoznacna hardverova adresa 
MAC (media access control) pristupoveho bodu. 

• Neda sa pouzit': tento parameter sa nepouziva v siet'ach tohto typu. 



Rozne 



Nasledujuca tabul'ka popisuje prenos udajov a prijem informacii zobrazenych na stranke 
nastavenia siete. 



Parameter 


Popis 


Pocet prenes. 
paketov 


Pocet bezchybne prenesenych paketov prostrednictvom zariadenia HP all- 
in-one od zapnutia. Pocitadlo sa vynuluje po vypnuti zariadenia HP all-in- 
one. Ked' sa sprava prenasa v sieti, ktora prepina medzi paketami, rozbije 
sa na pakety. Kazdy paket obsahuje adresu ciel'a a udaje. 


Prijate pakety 
celk. 


Pocet bezchybne prijatych paketov zariadenim HP all-in-one od zapnutia. 
Pocitadlo sa vynuluje po vypnuti zariadenia HP all-in-one. 
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Priloha a 
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b Glosar 



802.1 Ibalebog 
pristupovy bod 

ad hoc 
ASCII 

overovanie 

auto IP 
DHCP 



DNS 



DNS-SD 

DSL 
Ethernet 

kabel Ethernet 
EWS 



HEX 



Signalizacne protokoly pre bezdrotovu sief. Protokol 802.1 1g je novsi a 
poskytuje vylepsene funkcie. 

Nazyva sa aj bezdrotovy smerovac, poskytuje bezpecne a flexibilne 
pripojenie pre zariadenie HP all-in-one a d'alsie siet'ove prvky. 
Bezdrotova sief s pristupovym bodom sa nazyva sief s infrastrukturou. 

Bezdrotova sief, ktora nepouziva pristupovy bod. 

(American Standard Code for Information Interchange). Norma pre cisla 
pouzivane pocitacmi na reprezentaciu vsetkych vel'kych a malych 
pismen latinky, cisel, interpunkcie atd'. 

Sposob zabezpecenia siete, ktory preveruje identitu pouzivatel'a alebo 
zariadenia pred umoznenim pristupu do siete, cim sfazuje pristup k 
siefovym zdrojom pre neautorizovanych pouzivatel'ov. Tato metoda 
zabezpecenia je bezna pre bezdrotove siete. 

Funkcia instalacneho softveru, ktora urci konfiguracne parametre 
zariadeni v sieti. 

Dynamic Host Configuration Protocol (Konfiguracny dynamicky protokol 
hostitel'a). Server v sieti, ktory poskytuje zariadeniam v sieti 
konfiguracne parametre. V malych siefach to moze byf smerovac. 

Domain Name Server (server domenovych nazvov). Pri pouzivani webu 
alebo posielani e-mailovej spravy sa pouziva nazov domeny. Napriklad 
adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazov domeny hp.com. 
Internetove servery DNS transformuju nazov domeny na adresu IP. 
Zariadenia pouzivaju adresy IP na vzajomnu komunikaciu. 

Pozrite si heslo DNS. Pismena SD znamenaju Service Discovery. Je to 
cast' protokolu vyvinuta spolocnosfou Apple, ktora umoznuje 
automaticke vyhl'adavanie pocitacov, zariadeni a sluzieb v siefach IP. 

Digital Subscriber Line. Vysokorychlostne pripojenie k Internetu. 

Najpouzivanejsia lokalna siefova technologia, ktora prepaja pocitace 
pomocou medenych kablov. 

Kabel pouzivany na prepojenie siefovych prvkov v kablovej sieti. Kabel 
Ethernet CAT-5 sa nazyva aj priamy kabel. Pri pouziti kabla Ethernet 
musia byf siet'ove prvky pripojene k smerovacu. Kabel Ethernet je 
vybaveny konektorom Pd-45. 

Embedded Web Server (Vnoreny webovy server). Program vyuzivajuci 
rozhranie weboveho prehl'adavaca poskytujuci jednoduchy sposob 
spravovania zariadenia HP all-in-one. Umoznuje monitorovaf stav 
zariadenia, nastavif siet'ove parametre zariadenia HP all-in-one alebo 
ziskaf pristup kfunkciam zariadenia HP all-in-one. Viae informacii 
najdete v casti Pouzitie vnoreneho weboveho servera. 

Hexadecimalny system. System zalozeny na hexadecimalnej sustave, 
ktory pouziva cislice 0 - 9 a pismena A - F. 
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Priloha b 



pokracovanie 
rozbocovac 



adresa IP 



infrastruktura 



adresa MAC 



NIC 



konektor RJ-45 



SSID 



prepmac 



kl'uc WEP 



heslo alebo kl'uc 
WPA 



V modernych siet'ach sa uz nepouziva. Rozbocovac prebera signal z 
kazdeho pocitaca a odosiela ho vsetkym ostatnym pocitacom 
pripojenym k rozbocovacu. Rozbocovace su vsak pasivne; ine 
zariadenia v sieti sa pripajaju k rozbocovacu, aby mohli medzi sebou 
komunikovat'. Rozbocovac nespravuje sief. 

Cislo, ktore jednoznacne identifikuje zariadenie v sieti. Adresy IP sa 
prirad'uju dynamicky prostrednictvom sluzby DHCP alebo funkcie 
AutolP. Mozete nastavit' aj staticku adresu IP, tento sposob sa vsak 
neodporuca. 

Sief s infrastrukturou vyuziva smerovac, rozbocovac alebo pristupovy 
bod na pripojenie siet'ovych prvkov. 

Adresa Media Access Control (riadenie pristupu k mediam) 
jednoznacne identifikuje zariadenie HP all-in-one. Je to jednoznacne 
identifikacne cislo s dvanastimi cislicami priradene siefovemu hardveru 
na identifikaciu. Dva rozne hardvery nemozu mat' rovnaku adresu MAC. 

Network Interface Card (karta rozhrania siete). Karta v pocitaci, ktora 
poskytuje pripojenie Ethernet pocitaca do siete. 

Konektor na koncoch kabla Ethernet. Aj ked' standardne konektory 
kablov Ethernet (konektory RJ-45) vyzeraju podobne ako standardne 
telefonne kable, nie su vzajomne zamenitel'ne. Konektor RJ-45 je sirsi a 
tensi a ma vzdy 8 kontaktov na konci. Telefonny konektor ma 2 az 6 
kontaktov. 

Service Set Identifier (Identifikator sady sluzieb). Jednoznacny 
identifikator (do 32 znakov) odlisuje jednu bezdrotovu lokalnu sief 
(WLAN) od druhej. Parameter SSID sa nazyva aj nazov siete. Je to 
nazov siete, do ktorej je zariadenie HP all-in-one pripojene. 

Smerovac prepaja dve alebo viae sieti. Smerovacom sa moze pripojif 
sief k Internetu, prepojif dva pocitace a oba pripojif k Internetu a 
pomaha zabezpecovaf sief pomocou bran firewall a prirad'ovamm 
dynamickych adries. Smerovac moze tiez sliizif ako brana, kym 
prepinac nemoze. 

Prepinac umoznuje viacerym pouzivatel'om odosielaf informacie do 
siete sucasne bez vzajomneho spomal'ovania. Prepinace umoznuju 
rozlicnym uzlom siete (siefovy komunikacny bod, najcastejsie pocitac) 
priamo medzi sebou komunikovat'. 

Univerzalny kl'uc pre sifrovanie Wired Equivalent Privacy (sukromie 
ekvivalentne drotovemu pripojeniu), ktory poskytuje prvu uroven 
zabezpecenia proti prilezitostnemu odpocuvaniu. 

Heslo pre chraneny pristup Wi-Fi. Kl'uc ma 8 az 63 znakov vratane 
medzier. Overovanie WPA poskytuje zabezpecenie overemm identity 
pouzivatel'a alebo zariadenia pred umoznenim pristupu do siete, cim 
sfazuje pristup k siefovym zdrojom pre neautorizovanych pouzivatel'ov. 
Tato metoda zabezpecenia je bezna pre bezdrotove siete. 
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Register 



A 

adresa IP 

adresa (vseobecne 
nastavenia siete) 53 

adresa riadenia pristupu k 

mediam (MAC) 53 

B 

bezdrotove radiove 
pripojenie 32 
bezdrotove siete 

nastavenie 7 

riesenie problemov 39 
brana 

pocitac 1 2 

predvolene nastavenie 54 
smerovac 1 1 
brana - pocitac 12 

D 

DSL 8 

d'alsie pocitace 5 
H 

hardverova adresa (vseobecne 
siet'ove nastavenia) 53 
hardverova adresa 
pristupoveho bodu (nastavenia 
bezdrotovej siete) 57 
heslo spravcu (vseobecne 
nastavenia siete) 55 
heslo, vnoreny webovy 
server 55 

I 

inovacia siete 4 
inovacia z pripojenia rozhranim 
USB na siet'ove pripojenie 4 
Instant Share, HP, sluzba 

bezdrotove pripojenie ad 

hoc 19 

bezdrotove pripojenie v 
rezime infra struktury 8 
pripojenie Ethernet 1 1 
Internet 



pripojenie linkou DSL alebo 
kablove pripojenie s 
branou - smerovacom 1 1 
sirokopasmovy 16,26 

instalacia softveru 

system Macintosh 28 
system Windows 27 
Windows 27 

instalacia softveru v systeme 

Macintosh 28 

instalacia softveru v systeme 

Windows 27 

IP 

nastavenia 33 

K 

kabel Ethernet CAT-5 25 
kablove pripojenie 

instalacia 25 

riesenie problemov 47 
kablovy pristup na Internet 8 
kanal (nastavenie bezdrotovej 
siete) 56 

karta rozhrania siete 16 
karty, rozhranie 16 
konektor RJ-45 25, 59, 60 
konfiguracia prepojenia 
(vseobecne nastavenia 
siete) 55 

konfiguracna stranka 31, 53 
konfiguracna stranka siete 31 
kl'uc WEP 

nastavenie 21 

riesenie problemov 41 , 42 

M 

maska podsiete (vseobecne 
nastavenia siete) 54 

N 

nastavenia predvolene vo 
vyrobe 31 

nastavenia, obnovenie 
predvolenych nastaveni 31 
nastavenie rychlosti 
prepojenia 32 



nazov hostitel'a (vseobecne 
nastavenia siete) 53 
nazov siete (bezdrotove 
siet'ove nastavenia) 55 
nazov SSID 

(nastavenia bezdrotovej 

siete) 55 

riesenie 

problemov 38, 40, 41 

O 

obnovenie predvolenych 
nastaveni siete 31 
obrazovka najdenej tlafiiame, 
system Windows 27 
obrazovka typu pripojenia, 
system Windows 27 
odporucane siete 7,11 
ovladaci panel 31 

P 

pocet prenesenych paketov 57 

pocet prijatych paketov 57 

predvolena brana (vseobecne 

nastavenia siete) 54 

predvolene nastavenia, 

obnovenie 31 

prepnutie z rozhrania USB na 

siet' 4 

pripojenie 

bez pristupoveho bodu 19 
pomocou kabla Ethernet 25 

pripojenie cez pristupovy 

bod 15 

pripojenie Ethernet 

bezdrotove 13 

instalacia 25 

pristup na Internet 1 1 

typy 1 1 
pripojenie prostrednictvom 
pristupoveho bodu 7 
pripojit' 

bez pristupoveho bodu 15 
pristup na Internet 

modem 12 
pristupovy bod AirPort 15 
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profil, siet'ovy 20 
R 

radiove pripojenie, vypnutie 32 

revizia firmveru (vseobecne 

nastavenia siete) 53 

rezim infrastruktiiry 15 

rezim komunikacie (nastavenia 

bezdrotovej siete) 55 

riesenie problemov 

HP all-in-one neda sa najst' 
pocitac (bezdrotovy rezim 
infrastruktury) 45 
HP all-in-one neda sa 
vyhl'adat' siet' WLAN alebo 
pristupovy bod 44 
instalacia zlyhala 
(bezdrotove pripojenie) 42 
nastavenie bezdrotovej 
siete 39 

nastavenie kablovej 
siete 47 

neda sa urcit' nazov siete 
(bezdrotovej) 40 
neda sa vyhl'adat' subor 
alebo polozka 50 
nenasiel sa protokol TCP/ 
IP (bezdrotove 
pripojenie) 39 
nenasiel sa protokol TCP/ 
IP (kablove pripojenie) 49 
nespravne zadany nazov 
SSID alebo kl'uc WEP 
(bezdrotove pripojenie) 41 
ostatni v sieti maju pristup 
k pamat'ovej karte 50 
overovacie protokoly 
nepodporovane 
instalacnym softverom 
(bezdrotove pripojenie) 42 
pouzitie kabloveho 
modemu bez smerovaca 
(kablove pripojenie) 49 
sief 37 
spolocny system 
internetovych suborov 50 
sprievodca nastavenim 
bezdrotoveho pripojenia 37 
tlaciaren sa nenasla 
(bezdrotove pripojenie) 39 
tlaciaren sa nenasla 
(kablove pripojenie) 49 



viacnasobne kl'uce WEP 
(bezdrotove pripojenie) 42 
vyhl'adanie bezdrotoveho 
zariadenia 43 
zariadenie neprijima signal 
(bezdrotove pripojenie) 42 
zariadenie sa neda 
vyhl'adat' (bezdrotove 
pripojenie) 43 
zariadenie sa neda 
vyhl'adat' (kablove 
pripojenie) 47 
zlyhanie overenia 
(bezdrotove pripojenie) 41 
sifrovanie, WPA, alebo 
WPA-PSK (bezdrotove 
pripojenie) 41 
riesenie problemov so siet'ou. 
viz. riesenie problemov 
riesenie problemov so 
systemom suborov 50 
rozsirene nastavenie 32 
rychlost' prepojenia 32 

S 

server DNS (vseobecne 
nastavenia siete) 54 
server EWS 

nastavenie hesla 55 

pouzitie 33 
servisny nazov mDNS 
(vseobecne nastavenia 
siete) 54 
siet' ad hoc 19 
siet' computer-to computer 1 9 
siet' peer-to-peer 1 9 
siet' s infrastrukturou 7, 1 1 
siet'ova karta 16 
siet'ovy profil 20 
sila signalu (nastavenia 
bezdrotovej siete) 55 
sluzba HP Instant Share 

bezdrotove pripojenie ad 

hoc 19 

bezdrotove pripojenie v 
rezime intrastruktury 8 
pripojenie Ethernet 1 1 
smerovac 7,11,26,35,36 
smerovac pre bezdrotove 
pripojenie 8 

spolocny system internetovych 
suborov 50 



stav (vseobecne nastavenia 
siete) 53 

stav bezdrotoveho prepojenia 
(nastavenia bezdrotovej 
siete) 55 

T 

typ aktivneho pripojenia 
(vseobecne nastavenia 
siete) 53 

typ overenia (nastavenia 
bezdrotovej siete) 56 

U 

URL (vseobecne nastavenia 
siete) 53 

V 

viacero pocitacov 5 
vnoreny webovy server (EWS) 

nastavenie hesla 55 

pouzitie 33 
vypnutie bezdrotoveho 
radioveho pripojenia 32 
vseobecne nastavenia siete 53 

Z 

zabezpecenie pamat'ovej 
karty 33 

zabezpecenie siete 
kl'uc WEP 21 
nastavenia 34 
riesenie 

problemov 38,41,45,46 
zabezpecenie, siet' 34 
zakladna stanica. viz. 
pripojenie cez pristupovy bod 
zdiel'anie 5 

zdroj konfiguracie (vseobecne 
nastavenia siete) 54 
zobrazenie prehl'adu 31 

S 

sifrovanie 

kl'uc WEP 21 
nastavenia 57 
riesenie 

problemov 41,45,46 
sirokopasmovy Internet 19,26 
sirokopasmovy pristup na 
Internet 16 
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